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Märkused Aasanurme,Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond  kinnistule paigaldatakse 848 päikesepaneeli.  kinnistule paigaldatakse 848 päikesepaneeli. kinnistule paigaldatakse 848 päikesepaneeli. Päikeseelektrijaama väljundvõimsus piiratakse 440kW peale Päikesepaneelid paigaldatakse maapinna suhtes 35  , suunaga lõunasse (kõrvalekalle lõunasuunast 0 ). 35  , suunaga lõunasse (kõrvalekalle lõunasuunast 0 ). ° , suunaga lõunasse (kõrvalekalle lõunasuunast 0°).Projekteerimisel on arvestatud seadmetega: Päikesepaneelid Trina Solar TSM-DEG21C.20 650W Kandekonstruktsioonid 35°, 4x landscape.Päikesepaneelide kandekonstruktsioonid ankurdatakse pinnasesse kasutatedes u 50° nurga all rammitavaid metallvardaid.Kandekonstruktsioonide tugipostide koguse, vahekaugused ning pinnassesse ankurdamiseks vajalike metallvarraste koguse ja sügavuse määrab kandekonstruktsioonide tootja. Päiksepaneelide ridadevaheline kaugus 10m. Kõrvaliste isikute ning loomade juurdepääsu tõkestamiseks päikeseelektrijaama alale, ümbritsetakse päikeseelektrijaam (min. 1,4m kõrguse) piirdeaiaga. Uus piirdeaed ühendada olemasoleva piirdeaiaga. Ligipääs päikeseelektrijaama alale tagatakse läbi piirdeaia põhjasuunda paigaldatava tiibvärava laiusega min. 4m. Kõigi seadmete paigaldusel järgida tootjapoolseid juhendeid. Paigaldusel arvestada kinnistul paiknevate piiranguvööndidega Kinnistul paiknevatesse piiranguvöönditesse ei tohi paigaldada projekti käigus seadmeid. Paigaldusel arvestada kinnistul olemasolevate tehnnovõrkudega, süsteemi vigastamisel taastada algne olukord. Enne paigalduse algust likvideerida ehitusele ettejäävad puud (märgitud joonisele punase X-ga) Enne paigalduse algust kooskõlastada olemasolevate tehnosüsteemide asukoht süsteemi valdajaga. Päikeseelektrijaama planeeringuala suurus S=13204 m2 Ristumisel kinnistul asuvate tehnorajatistega, järgida vajalikke kauguseid. Ristumisel paigaldada uued tehnosüsteemid olemasolevate alt läbi. Alusjoonisena kasutatud OÜ GPP poolt koostatud geodeetilist alusplaani, töö nr: G5-1003-2021-E Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
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