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SISSEJUHATUS 

Peipsiääre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) koostamise eesmärgiks on 
anda raamistik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada 
elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Väga tähtis on seejuures 
investeeringute efektiivsuse ja otstarbekuse hindamine.  

Üheks olulisemaks arenguteguriks on elanikkonna tarbimisvõime, mis määrab sisuliselt osutatava 
teenuse ulatuse, kvaliteedi ja ülesande: kui suurele osale elanikkonnast võime planeerida 
lähitulevikus vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteetse osutamise. 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, 
planeerimisdokumentidest, standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni seadusele tuleb ÜVK koostada 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata vähemalt kord 
nelja aasta järel ja vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK-d täiendatakse edaspidi jätkuvalt 
kooskõlas muutustega seadusandluses ning valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris. 

Käesolev arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi:  

 Lühiajalised investeeringud 2020-2023; 

 Pikaajalised investeeringud 2024-2031. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust 
piirkonna elanikele ja loodulikule seisundile. 

Võimalikud peamised finantseerimisallikad on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
Keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfond, Peipsiääre Vallavalitsuse ning AS Emajõe Veevärk vahendid. 

Peipsiääre vald oma praegustes piirides moodustati Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, 
Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise tulemusena. Seetõttu on lähtematerjalidena osaliselt 
kasutatud ühinenud valdade seni kehtivaid arengudokumente ja õigusakte. 

Tekstis ja alapealkirjades on kohati viidatud endistele valdadele lühidalt (näiteks Pala vald, mitte 
endine Pala vald).  

Käesoleva arendamise kava koostamisel on arvestatud Peipsiääre Vallavalitsuse ja kohaliku vee-
ettevõtte (AS Emajõe Veevärk) seisukohti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 
väljaarendamisel. 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on arvestatud Alatskivi Vallavalitsuse ja AS Emajõe Veevärgi 
seisukohti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamisel. 

Käesolev Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 koostati 
vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt ja Peipsiääre Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingule nr 2122.01. 

Kontaktisik: Reimo Alas; tel.: 7 305 060; e-post: reimo.alas@keskkonnaprojekt. 

mailto:reimo.alas@keskkonnaprojekt
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1 OLEMASOLEV OLUKORD 

1.1 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

1.1.1 Seadusandlus 

1.1.1.1 Euroopa Liidu direktiivid 

 Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda asulareovee 
suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi 
reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. Tuleb tagada asulareovee 
kogumine ja nõuetekohane puhastamine 2000-10 000 ie-ga reoveekogumisaladel 2010. a. 
lõpuks. 

 Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ – eesmärgiks on veekogude kaitsmine põllumajandustegevusest 
tuleneva nitraadireostuse eest.  

 Joogivee direktiiv 98/83/EÜ – eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes 
saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest tagades joogivee tervislikkuse ja puhtuse. 
Direktiivi eesmärgiks on viia joogivee indikaatorparameetrid 2000 ja enama elanikuga asulates 
nõuetega vastavusse 2008. aastaks (rauasisalduse, pH ja mangaani osas aga juba 2007. a.). 

 Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – direktiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki 
teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee, sh 
rannikuvee, ja põhjavee) hea seisundi saavutamise aastaks 2015. 

 Põhjavee direktiiv 2006/118/EÜ – põhjavesi veekogumites, mida kasutatakse joogivee 
võtmiseks või mida kavatsetakse sel eesmärgil tulevikus kasutada, peab olema kaitstud 
selliselt, et hoitakse ära vee kvaliteedi halvenemine eesmärgiga vähendada joogivee 
tootmiseks nõutavate puhastustoimingute ulatust kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23.10.2000 direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõigetega 2 ja 3. 

 Üleujutusriski hindamise ja maandamise direktiiv 2007/60/EÜ – eelkõige inimeste tervisele ja 
elule, keskkonnale, kultuuripärandile, majandustegevusele ja infrastruktuurile üleujutuste 
tekitatud kahjulike tagajärgede riski vähendamine on teostatav ja soovitatav. Riskide 
vähendamise meetmed peaksid nende tõhususe tagamiseks olema vesikondade ulatuses 
võimalikult põhjalikult kooskõlastatud. 

 Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ – eesmärgiks on keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmine 
reoveesetete kasutamisel põllumajanduses. 

1.1.1.2 Seadused 

 Veeseadus1 (RT I, 22.02.2019, 1 )  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus RT I 1999, 25, 363) 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (RT I 1993, 37, 558) 

 Keskkonnatasude seadus (RT I 2005, 67, 512) 

 Keskkonnaseire seadus (RT I, 18.05.2016, 1) 

 Looduskaitseseadus1 (RT I 2004, 38, 258) 

 Tööstusheite seadus1 (RT I, 16.05.2013, 1) 

 Ehitusseadustik1 (RT I, 05.03.2015, 1) 

 Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus (RT I 2010, 56, 363) 

 Riigivaraseadus (RT I 2009, 57, 381) 

 Päästeseadus (RT I 2010, 24, 115) 

 Tuleohutuse seadus (RT I 2010, 24, 116) 

 Hädaolukorra seadus (RT I, 03.03.2017, 1) 

 Kemikaaliseadus1 (RT I, 10.11.2015, 2) 

 Konkurentsiseadus (RT I 2001, 56, 332). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018018?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062017034?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018014?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114112018008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017049?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13348610?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018044?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017053?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015052?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122052018005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018067?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/120122017007?leiaKehtiv
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1.1.1.3 Vabariigi Valitsuse määrused 

 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, 
karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed 
ning saasteainesisalduse piirväärtused1“. 

1.1.1.4 Keskkonnaministri määrused 

 20.09.2019 määrus nr 42 „Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla 
ehitamise ja kasutamise nõuded ning kuja täpsustatud ulatus“ 

 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise 
nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“ 

 31.07.2019 määrus nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava 
reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded1“ 

 16.10.2003 määrus nr 75 „Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete 
kohta“ 

 16.12.2005 määrus nr 76 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ 

 22.12.2014 määrus nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu 
arendamine” avatud taotlemise korral“ 

 01.10.2019 määrus nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, 
seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi 
määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks 
kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende 
sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning 
taustataseme määramise põhimõtted“ 

 28.06.2019 määrus nr 23 „Nõuded vee füüsikalis-keemilisi ja keemiliste parameetrite 
uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja 
katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi referentmeetodid1“ 

 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu 
ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, 
puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, 
lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, 
ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu 
ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“ 

1.1.1.5 Sotsiaalministri määrused 

 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“. 

1.1.1.6 Siseministri määrused 

 18.08.2010 määrus nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, 
tähistamisele ja korrashoiule“ 

 30.08.2010 määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, 
paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“. 

1.1.1.7 Majandus- ja taristuministri määrused 

 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje 
veevarustusele“. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/124092019010?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/124092019010?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019008?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/635567
https://www.riigiteataja.ee/akt/635567
https://www.riigiteataja.ee/akt/971518
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102019005?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072019001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072019001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072019001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiakehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011115?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011115?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110022016004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110022016004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112018012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112018012?leiaKehtiv
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1.1.2 Veemajanduskava 

Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt jõgi või jõed, koos lisajõgede ning 
järvedega, saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise jõesuudme merre. Vesikonnad ja alamvesikonnad 
on veemajandamise üksused, mis ei järgi maakondade ning valdade administratiivseid piire.  

Peipsiääre vald asub Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonnas. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 
(edaspidi VMK) koostamist korraldas Keskkonnaministeerium ning seda rahastati KIK-i 2013. aasta 
keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi eelarvest (projekti nimetus „Veemajanduskavade, 
meetmeprogrammide ja üleujutusriski maandamiskavade koostamine“) ning see on kinnitatud 
Vabariigi Valitsuse 07.01.2016. a protokollilise otsusega. Ida-Eesti veemajanduskava on koostatud vee 
kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas ja see hõlmab kõiki maismaal 
olevaid veekogusid ning rannikuvett. 

1.1.3 Omavalitsuse arengukava 

Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 on võetud vastu Peipsiääre Vallavolikogu 10.10.2018 
määrusega nr 43. 

Tegemist on Peipsiääre valla tulevikku kujundava strateegilise dokumendiga, mis põhineb valla 
hetkeolukorra analüüsil ning trendidel.  

Peipsiääre valla arengukavas 2018-2030 on soovitud seisundiks märgitud, et ühisveevärk ja 
kanalisatsioon on arendatud välja ka Peipsi järve äärsetel tiheasustusaladel. Arengukava tegevuste ja 
investeeringute kavas on samuti välja toodud ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamine 
ning laiendamine tiheasustusaladel. 

1.1.4 Tartu maakonna arengustrateegia 2040 

Tartu maakonna arengustrateegia 2040 märgib, et sisuliselt on lõpule viidud uue põlvkonna vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rajamine, välja arvatud mõned väiksemad asulad. Vastavalt strateegiale on 
kavas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaarendamine suvilapiirkondades ja väikeasulates; täpsemalt 
on välja toodud Kolkja-Varnja-Kasepää tiheasustusala taristu välja arendamine. 

1.1.5 Planeeringud, ehitusprojektid 

1.1.5.1 Tartumaa maakonnaplaneering 

Tartumaa maakonnaplaneering on kehtestatud Riigihalduse ministri 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-
4/29. 

Üldise suunisena on märgitud, et ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine toimub kohalike 
omavalitsuste poolt koostatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavade alusel ning seda 
tuleb arvestada tehnovõrkude ja - rajatiste üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 
määramisel üldplaneeringus. Vajadusel ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava täiendatakse 
või uuendatakse. Üldplaneeringute koostamisel tuleb tiheasumite alal reeglina ette näha hoonete 
veevarustus ja kanalisatsioon ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni baasil ja lahendada sademevee 
käitlemine. 

1.1.5.2 Peipsiääre valla üldplaneering  

Käesoleva arendamise kava koostamise ajal on uus Peipsiääre valla üldplaneering koostamisel. 
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1.1.6 Põhjaveevarude uuringud 

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks tagatud 
põhjavee hea seisundi säilimine. Veeseaduse alusel hinnatakse piirkonnas põhjaveevaru juhul, kui 
veehaarde tootlikkus on suurem kui 500 kuupmeetrit ööpäevas. 

Tartu maakonna põhjaveevarud on kinnitatud Elva ja Tartu linna piirkonnas. Peipsiääre vallal ei ole 
eraldi kinnitatud põhjaveevaru. 

1.1.7 Reoveekogumisalad 

Vastavalt veeseaduse § 93 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust 
reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suublasse juhtimiseks. Üle 
2000 ie reoveekogumisala puhul peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks tagama 
reoveekogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse. 

Veeseaduse § 101 sätestab: 

1) Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti 
(edaspidi ie), 

2) Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha 
kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie, 

3) Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

 

Reoveekogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumiga, s.o tuleb 
arvestada leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei või ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta 
keskmisest netosissetulekust.  

Keskkonnaameti kirjaliku ettepaneku alusel võib põhja- ja pinnavee kaitseks reoveekogumisala 
moodustada veeseaduse § 101 sätestatud reostuskoormusest väiksemate reostuskoormuste korral, kui 
see on keskkonnakaitse seisukohast ja sotsiaalmajanduslikult põhjendatud.  

Reoveekogumisalad kinnitatakse keskkonnaministri poolt. 

Peipsiääre valla kohta on käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal kinnitatud 6 
reoveekogumisala (vt allolevat tabelit) ning need kõik kuuluvad alla 2000 ie reoveekogumisalade 
hulka. 

 

Tabel 1. Peipsiääre valda puudutavad reoveekogumisalad 

Registrikood Kogumisala 
nimetus 

Asukoht Reostuskoormus (ie) 

RKA0780456 Alatskivi 
Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Alatskivi alevik 

390 

RKA0780450 Kallaste 

Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Pusi küla; 
Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Pärsikivi küla; 
Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Kallaste 
vallasisene linn 

1400 

RKA0780581 Kolkja 

Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Varnja alevik; 
Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Savimetsa küla; 
Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Kolkja alevik; ... 

934 
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RKA0780421 Koosa 
Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Koosa küla 

313 

RKA0490140 Palaküla 

Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Moku küla; 
Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Pala küla 

604 

RKA0780422 Vara 
Tartumaa, Peipsiääre 
vald, Vara küla 

406 

Allikas: Keskkonnaregister, 2019 

1.1.8 Vee erikasutuse keskkonnaload  

Vastavalt veeseaduse § 187 peab vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi keskkonnaluba) olema 
muuhulgas ka siis, kui võetakse põhjavett rohkem kui rohkem kui 150 m3/kuus või rohkem kui 10 
m3/ööpäevas ning juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett, juhitakse heide otse 
põhjavette veeseaduse § 126 lõigetes 3 ja 5 sätestatu kohaselt, juhitakse sademevett suublasse 
jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest 
kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile, põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber 
või juhitakse tagasi. 

Keskkonnaameti poolt on Peipsiääre vallas välja antud allolevas tabelis toodud keskkonnaload. 

 

 Tabel 2. Peipsiääre vallas välja antud keskkonnalubade andmed 

Nr Loa nr Loa omanik Kehtivuse algus Kehtivuse lõpp 

1 L.VV/327306 AS Emajõe Veevärk 22.06.2016 - 

2 L.VV/327306 AS Emajõe Veevärk 22.06.2016 - 

3 L.VV/329880 AS Emajõe Veevärk 01.01.2018 - 

4 L.VV/330632 AS Emajõe Veevärk 01.07.2018 - 

5 L.VV/331276 AS Emajõe Veevärk 27.07.2018 - 

6 L.VV/327842 Järveotsa Vutifarm OÜ 17.06.2016 - 

7 L.VV/325504 Kallaste Linnavalitsus 03.11.2014 - 

8 L.VV/330274 OÜ Kallaste Kalur 01.04.2018 31.03.2023 

9 L.VV/329283 OÜ Varnja Farmid 01.07.2017 - 

10 L.VV/325226 Peipsi Trade LTD OÜ 13.08.2014 - 

11 L.VV/325381 Peipsiääre Vallavalitsus 01.10.2014 - 

12 L.VV/326756 Peipsiääre Vallavalitsus 16.11.2015 - 

13 L.VV/329482 Peipsiääre Vallavalitsus 09.08.2017 - 

14 L.VV/329598 Peipsiääre Vallavalitsus 29.08.2017 - 

15 L.VV/333202 Peipsiääre Vallavalitsus 29.07.2019 - 

16 L.VV/329165 Urmas Saetalu 18.05.2017 - 

Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem, 2020 

1.1.9 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavad 

Oluliseks allikaks käesoleva arendamise kava koostamisel on varasemad kinnitatud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kavad: 
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 “Alatskivi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024” võeti 
vastu Alatskivi Vallavolikogu 29.03.2012 määrusega nr 3. 

 „Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026“ võeti vastu 
Kallaste Linnavolikogu 30.09.2015 määrusega nr 13. 

 „Vara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026“ võeti vastu 
Vara Vallavolikogu 07.10.2015 määrusega nr 14. 

 „Pala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava“ võeti vastu Pala Vallavolikogu 
29.11.2006 määrusega nr 14. 

1.2 KESKKONNA JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

1.2.1 Keskkond 

1.2.1.1 Lühiülevaade 

Peipsiääre vald paikneb Tartu maakonnas Peipsi järve ja Vooremaa vahel Peipsi madalikul. 
Vallakeskuse Alatskivi aleviku kaugus maakonnakeskusest Tartust on 40 km, Tallinnast 205 km ja 
Jõhvist 105 km. Peipsiääre vald piirneb põhjas Mustvee vallaga (J (õgevamaa), läänes Tartu vallaga, 
lõunas Luunja (ja teisel pool Emajõge Kastre) vallaga (kõik Tartumaa) ning idas u 40 km pikkuselt 
Peipsi järvega. Lisaks rannikualale ilmestavad valdavalt tasast maastikku peamiselt metsad, sood, 
põllud ja rohumaad. Vald asub mõnevõrra eemal suurematest liikumisteedest (vt ka allolev joonis). 
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Joonis 1. Peipsiääre valla paiknemine (allikas: Peipsiääre valla arengukava 2018–2030) 

 

Peipsiääre vald moodustus 2017. aasta haldusreformi käigus Alatskivi valla (u 1300 elanikku), 
Peipsiääre valla (u 650 elanikku), Kallaste linna (u 800 elanikku), Vara valla (u 1800 elanikku ) ja Pala 
valla (u 1100 elanikku) ühinemisel. Kokku ligi 5700 elanikuga valla territoorium on 652 m2. Peipsiääre 
vallas on 89 asustusüksust, sh Kallaste linn, Alatskivi, Kolkja, Kasepää ja Varnja alevik, ning 84 küla, 
suuremad neist Koosa, Vara ja Pala. Valla lõunaosa on soine ja asustatud hõredalt. Asustus on tihedam 
Peipsi järve ääres Varnja alevikust põhja pool ning Aovere– Kallaste–Omedu maantee ümbruses. Enam 
kui pool rahvastikust elab kümnes suuremas asustusüksuses.  

Peipsiääre vallal ei ole üht suurt eristuvat keskust. Tartu maakonna viimistlusjärgus planeeringu järgi 
on Tartu linn tugevaks tõmbekeskuseks kogu maakonnale. Peipsiääre vald paikneb maakonnakeskuse 
Tartuga seotuse poolest valdavalt siirdevööndis ehk 16– 30 protsenti elanikest on linnaga seotud 
eelkõige elu- ja töö- või õppimiskoha vahel liikumise kaudu. Tartu ja Jõgeva maakonnaplaneeringutes 
on määratud hierarhia, mille järgi asuvad Peipsiääre vallas piirkondlik keskus Alatskivi alevik, kaks 

Peipsi järv 



Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

 

14 

kohalikku keskust Kallaste linn ja Pala küla ning kolm lähikeskust: Koosa küla, Vara küla ja Kolkja 
alevik. 

1.2.1.2 Pinnakate ja selle ehitus 

Peipsiääre vald jääb Peipsi madaliku ja Ugandi lavamaa maastikurajoonide aladele. Maastiku 
ilmestavad lainjas reljeef ja voorjad künkad. Mõlemad maastikurajoonid on oma üldilmelt tasased, 
kuid Ugandi lavamaa maastikku liigestavad ja ilmestavad Alatskivi-Pala ja Naelavere ürgorud, mitmed 
oosid ning mõhnad. 

Geoloogilises läbilõikes moodustavad aluspõhja ülemise osa Kesk-Devoni punakaspruunid liivakivid, 
mis paljanduvad Peipsi kaldal. Pinnakattes on valdavad mitmestgused jäätekkelised moreenid ja 
liivad. Ka soosetete osakaal märkimisväärne. Suuremad soomassiivid on Virtsu soo (raba) - 20 ha, 
Valgesoo - 30 ha, Ninasoo - 100 ha ning Alasoo madalsoo - 430 ha.  

Maavaradest leidub valla territooriumil turvast, liiva, kruusa. Leitud on ka järvemuda ning 
mineraalvett. Turbavaruna on riiklike maavarade registrisse kantud Alasoo kohaliku tähtsusega 
maardla (kütteks sobiv hästi lagunenud turvas; 1329 tuh. t.).Nii liiva kui ka kruusamaardla on kohaliku 
tähtsusega. Maavarana võib käsitleda ja Lahepera järves leiduvat heade raviomadustega järvemuda, 
mille varudeks on hinnatud ca 6 milj. m3.  

1.2.1.3 Looduskaitse 

Allolevas tabelis on toodud Peipsiääre valla kaitsealad (maastikukaitseala, vana kaitsekorraga ala, 
hoiuala, looduskaitseala või kaitsealune park). 

 

Tabel 3. Peipsiääre valla kaitsealad 

Nr Registrikood Objekti nimetus Tüüp 

1 KLO1000456 Alatskivi 
maastikukaitseala 

maastikukaitseala 

2 KLO1000457 Alatskivi parkmets; 
(Alatskivi m/k pargimets) 

vana kaitsekorraga ala 

3 KLO2000236 Kallaste hoiuala hoiuala 

4 KLO1000496 Kollase nartsissi 
kasvukoht; (Looduslik 
kollase nartsissi 
kasvukoht) 

vana kaitsekorraga ala 

5 KLO1000287 Kääpa maastikukaitseala maastikukaitseala 

6 KLO2000237 Lahepera hoiuala hoiuala 

7 KLO2000060 Loode-Peipsi hoiuala 
(Jõgeva) 

hoiuala 

8 KLO2000164 Loode-Peipsi hoiuala 
(Tartu) 

hoiuala 

9 KLO1000252 Padakõrve looduskaitseala looduskaitseala 

10 KLO1200478 Pala mõisa park kaitsealune park 

11 KLO1000624 Peipsiveere 
looduskaitseala 

looduskaitseala 

12 KLO1000649 Pähklisaare 
looduskaitseala 

looduskaitseala 

13 KLO1000684 Tähemaa looduskaitseala looduskaitseala 

14 KLO1200240 Vara mõisa park kaitsealune park 

15 KLO1000226 Välgi looduskaitseala looduskaitseala 
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Kaitsealad on loodud valdavalt maastiku, elupaigatüüpide ja liigikaitseks. Ülaltoodutest on Alatskivi 
maastikukaitseala ühtlasi Natura 2000 ala. Kõik tegevused loetletud aladel tuleb kooskõlastada 
Keskkonnaametiga. 

 

1.2.1.4 Hüdrogeoloogia  

Peipsi alamvesikonna territooriumile jäävad põhjaveekogumid on kõik heas kvalitatiivses ja 
kvantitatiivses seisundis (Ida-Eesti veemajanduskava 2016).  

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud (2001) Eesti põhjavee kaitstuse kaardile (M 
1:400000) jäävad Peipsiääre valla maad nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) kuni suhteliselt 
kaitstud (madal reostusohtlikkus) põhjaveega aladele (vt allolev joonis). 

 

  

LEGEND    

 
Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus)  

alvarid; moreeni <2 m 
 

Suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) 
moreeni 20-50 m; savi, liivsavi 5-10 m 

 
Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) 

moreeni 2-10 m; savi, liivsavi <2 m 
 

Kaitstud (väga madal reostusohtlikkus)  
Moreeni >50 m; savi > 10 m 

 
Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) 

moreeni 10-20 m; savi, liivsavi 2-5 m 
  

 

Joonis 2. Väljavõte põhjavee kaitstuse kaardilt (Eesti Geoloogiakeskus, 2001) 

 

Põhjavett käsitletakse veemajanduskavas põhjaveekogumitena.  
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Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava andmetel levib Peipsiääre valla piirkonnas kolme põhjaveekihi 
põhjavesi:  

 Kesk-Devoni põhjaveekogum 

 Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum  

 Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all 
 

Tuginedes Ida-Eesti veemajanduskavale on Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all 
inimmõjude eest piisavalt kaitstud. Nende seisundi halvenemist pole ette näha. Ülejäänud 
põhjaveekogumite hea seisundi säilimine sõltub nende avamusala majandusarengust ja sellega koos 
rakendatavatest veekaitsemeetmetest. Maapinnalähedased põhjaveekihid on reostumise riski all 
tihedalt asustatud aladel ja intensiivse põllumajandustootmise aladel. 

Põhjavee kasutamistingimuste määramisel üld- ja detailplaneeringutes tuleb arvestada: 

 piirkonna põhjavee varudega; 

 olemasolevate veehaarete võimsustega, st. mitte rajada uusi puurkaeve kui on olemas 
kvaliteetse põhjaveega puurkaevud; 

 põhjavee kaitstusega; aladele, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata pindmise 
reostuse eest, mitte kavandada ja rajada põhjavett ohustavaid objekte ega suurendada ala 
reostuskoormust, vaid rakendada meetmeid olemasoleva reostuskoormuse vähendamiseks; 

 majandustegevuse kavandamisel pidada kinni Veeseadusega kehtestatud (50 m) või 
Keskkonnaministri poolt kinnitatud puurkaevude sanitaarkaitsealadest; 

 korraldada veevarustust vastavalt väljatöötatud kavadele, lähtudes järgnevatest 
põhimõtetest: 

o põhjaveevarude säästlik kasutamine; 
o vee kvaliteedi parandamiseks, sh. kasutamiskõlbmatute puurkaevude likvideerimine, 

veetorustike uuendamine ja ehitamine, veepuhastussõlmede rajamine; 
o vee kaitseks, sh. põhjavett ohustava jääkreostuse likvideerimine. 

 

Peipsiääre vallas veevarustuses kasutatavate veekogumeid on kirjeldatud allolevas tabelis. 

 

Tabel 4. Peipsiääre valla veekogumid (Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Info- ja 
Tehnokeskus, 2004) 

Põhjaveekogum Vettandvad 
pinnased 

Lühiteave näitajatest ja suurematest 
mõjuritest 

Kesk-Devoni 
põhjaveekogum 

Liivakivid ja 
aleuroliidid, k=1-
3 m/d 

Vee kõrgenenud Fe, Mn, NH4 sisaldus, 
põhjuseks looduslikanaeroobne keskkond. 
Paksu pinnakattega aladel on põhjavesi 
reostuse eest kaitstud. Kvalitatiivset seisundit 
võib mõjutada põllumajandustootmine, 
kvantitatiivset seisundit praegune veevõtt ei 
mõjuta ja oluliselt suuremat veevõttu 
veekogumist ei kavandata. 

Kesk-Alam-Devoni 
põhjaveekogum 

Liivakivid ja 
aleuoriidid., k=2-
5 m/d 

Vee kõrgenenud Fe, PHT ja NH4 sisaldus. Kohati 
on ülemääraselt ka Mn ja F. Põhjavesi on 
reostuse eest enamasti kaitstud. Kvalitatiivset 
seisundit mõjutavaid olulisi mõjureid pole, 
kvantitatiivset seisundit praegune veevõtt ei 
mõjuta ja oluliselt suuremat veevõttu ei 
planeerita 
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Siluri-
Ordoviitsiumi 
põhjaveekogum 
Devoni kihtide all 
Ida-Eesti 
vesikonnas 

Lubjakivid ja 
dolomiidid, k= 1-
10 m/d 

Vee kõrgenenud Fe ja Nh4 sisaldus, põhjuseks 
on looduslik anaeroobne keskkond. F sisaldus 
on looduslikult suur Tartu piirkonnas. Vesi on 
surveline ja reostuse eest kaitstud. 
Kvalitatiivset seisundit mõjutavaid olulisi 
mõjureid pole, kvantitatiivset seisundit 
praegune veevõtt ei mõjuta 

 

Vastavalt veeseadusele on veevõtuks vajalik kõigil veehaaretel kinnitatud põhjaveevaru olemasolu, 
kui veevõtt ületab 500 m3/d. Peipsiääre vallas ei ole põhjaveevarusid kinnitatud. 

Peipsiääre valla territooriumil võetakse vastavalt Keskkonnaregistrile vett kokku 182st puurkaevust. 
Sellele arvule võib lisanduda veel kaeve, mis on rajatud ilma vastava dokumentatsioonita. Käesolevas 
dokumendi käsitletakse täpsemalt ühisveevärgi allikaks olevaid puurkaevusid. 

Peipsiääre ühisveevärgi veeallikateks olevatest saadav põhjavesi sisaldab suhteliselt palju üldrauda, 
kuid selle tarbeks on põhjavee puhastamiseks paigaldatud veetöötlusseadmed. Ühisveevärki suunatav 
joogivesi ei sisalda haigust tekitavaid mikroobe ega tervisele ohtlikke keemilisi ühendeid. Tarbija 
kraanist võetud analüüside tulemusel vastab ühisveevärgi vesi (peale veetöötlust) Sotsiaalministri 
24.09.2019 määrusele nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. 
Peipsiääre valla ühisveevärgi joogivesi on tarvitamiseks kõlbulik ja tervisele ohutu. 

1.2.1.5 Pinnavesi  

Tartumaal on 42 jõge, mille valgala ületab 25 km2, 20 veehoidlat ja paisjärve ning 58 järve.  

Pinnavee kasutamistingimuste määratlemisel üld- ja detailplaneeringute (nende lähteülesannete) 
koostamisel tuleks lähtuda järgnevatest põhimõtetest: 

 planeerida põhjavee asemel pinnavee kasutus seal, kus pole nõutav joogivee kvaliteet 
(näiteks: transpordivahendite pesemine, ehitusmaterjalide tootmine, haljasalade ja tänavate 
kastmisvesi, tuletõrjevee võtmiskohad); 

 otsustada maastiku ilmestamiseks rajatud mõisa-, veski- jt. tiikide vajadus ning kavandada 
meetmed nende korrashoiuks; 

 määratleda poldrite tulevik; 

 mitte planeerida tiheasustusalade laienemist ja tootmisotstarbega maa-alasid veekaitse- 
vöönditesse ega reostustundlike veekogude äärde; 

 ette näha abinõud pinnaveekogude reostuskoormuse vähendamiseks; 

 esmajärjekorras rajada uued puhastusseadmed või uuendada olemasolevad puhastid 
suuremate asulate ning reostustundlikesse eesvooludesse juhitavate reovete puhastamiseks; 

 uuendada amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud; 

 vältida sõnniku ja virtsa laialivalgumist, selleks rajada uued või rekonstrueerida lekkivad 
sõnnikuhoidlad; 

 tehisveekogude rajamine on üldjuhul põhjendatud vaid puhkeotstarbeks. 
 

Peipsiääre valda läbib Keskkonnaregistri andmetel 4 jõge (tabel 4), milledest suurima valgalaga on 
Kargaja jõgi. 

Allolevalt on toodud Peipsiääre vallaga seotud veekogude nimekiri (vastavalt Keskkonnaregistri 
andmetele). 

 

Tabel 5. Peipsiääre vallaga seotud veekogud 

Registrikood Veekogu nimi Tüüp Veepeegli 
pindala, ha 

Saarte 
pindala, ha 

Pikkus 
lisaharudega

, km 

VEE4405100 (nimi teadmata) Allikas - - - 

VEE4604202 (nimi teadmata) Allikas - - - 
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VEE4604200 (nimi teadmata) Allikas - - - 

VEE4604203 (nimi teadmata) Allikas - - - 

VEE4604204 (nimi teadmata) Allikas - - - 

VEE4405400 (nimi teadmata) Allikas - - - 

VEE4405200 (nimi teadmata) Allikas - - - 

VEE4405300 Hundiallik Allikas - - - 

VEE4604300 Linaleo allikas Allikas - - - 

VEE4405101 Punane allikas Allikas - - - 

VEE1047200 Ahja jõgi Jõgi - - 112 

VEE1052100 Alatskivi jõgi Jõgi - - 17,2 

VEE1040900 Amme jõgi Jõgi - - 67,9 

VEE1023600 Emajõgi Jõgi - - 147,3 

VEE1054700 Haavakivi jõgi Jõgi - - 27,6 

VEE1050900 Kalli jõgi Jõgi - - 22,9 

VEE1051200 Kargaja jõgi Jõgi - - 39,4 

VEE1051100 Koosa jõgi Jõgi - - 10,7 

VEE1052600 Kullavere jõgi Jõgi - - 59,1 

VEE1053700 Kääpa jõgi Jõgi - - 52,8 

VEE1053706 Lambajõgi Jõgi - - 3 

VEE1042510 Kalda kraav Kraav - - 1,2 

VEE1054000 
Kanassaare oja (Kogreküla 
kraav) Kraav - - 5,2 

VEE1053708 Keressaare kraav Kraav - - 1,6 

VEE1053900 Kõlaoja (Nuudi kraav) Kraav - - 3,4 

VEE1051208 Lepiku kraav Kraav - - 1,5 

VEE1054100 Ristimurru kraav Kraav - - 8,4 

VEE1042508 Siberisoo kraav Kraav - - 3,5 

VEE1053800 Sirnavere kraav (Elmiku kraav) Kraav - - 3,2 

VEE1051800 Viira oja (Virksimetsa kraav) Kraav - - 5 

VEE2059100 Kaanjärv (Alatskivi Kaanjärv) 
Looduslik 
järv 0,9 - - 

VEE2058510 Kogrijärv 
Looduslik 
järv 0,6 - - 

VEE2075500 Koosa järv 
Looduslik 
järv 281,1 - - 

VEE2058800 Kuningvere järv 
Looduslik 
järv 25 - - 

VEE2065600 Lahepera järv (Lahe järv) 
Looduslik 
järv 100,4 - - 

VEE2058520 Lannu lomp 
Looduslik 
järv 0,6 0,1 - 

VEE2058700 Mustjärv (Kokora Mustjärv) 
Looduslik 
järv 23,8 - - 

VEE2075600 Peipsi järv 
Looduslik 
järv 354307 2967,4 - 

VEE2058900 Savastvere järv 
Looduslik 
järv 1,6 0,1 - 



Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

 

19 

VEE2065500 Umbjärv (Keressaare Umbjärv) 
Looduslik 
järv 0,7 - - 

VEE2059000 Vilajärv 
Looduslik 
järv 1,7 - - 

VEE1054600 Alekõrre oja Oja - - 6 

VEE1052400 Kadrina oja Oja - - 8,9 

VEE1053704 Kivioja Oja - - 3,9 

VEE1051300 Koosa oja Oja - - 7,6 

VEE1054900 Lümati oja Oja - - 2,8 

VEE1054800 Pala oja Oja - - 8,3 

VEE1042800 Preedi oja Oja - - 8,9 

VEE1051600 Põdraoja (Tähemaa oja) Oja - - 13,4 

VEE1052200 Torila oja (Pärsikivi jõgi) Oja - - 4,6 

VEE1042500 Vara oja Oja - - 21,9 

VEE1051400 Väänastu oja (Saburi oja) Oja - - 5,9 

VEE2086150 Alajõe paisjärv Paisjärv 4,4 0 - 

VEE2059200 Alatskivi järv Paisjärv 22,6 1,2 - 

VEE2058500 Kanassaare järv (Kogri järv) Paisjärv 0,7 - - 

VEE2058300 Kiisli järv Paisjärv 0,2 - - 

VEE2068130 Koosa paisjärv Paisjärv 1,1 - - 

VEE2086120 

Metsakivi järv / Kirepi järv 
(Kirepi paisjärv, Koosa 
paisjärv) Paisjärv 7,4 - - 

VEE2059010 Pärsikivi paisjärv Paisjärv 0,9 - - 

VEE2086110 
Vara paisjärv (Kuusiku-Papiaru 
paisjärv) Paisjärv 1,4 - - 

VEE1042400 Kirjakraav (Kirjasoo peakraav) Peakraav - - 7,2 

VEE1042600 
Konnamõisa kraav (Vara 
peakraav) Peakraav - - 6 

VEE1052500 Koobamäe peakraav Peakraav - - 11,1 

VEE1062232 Lahe jõgi Peakraav - - 0,2 

VEE1051700 Lodu peakraav (Porijõgi) Peakraav - - 7,8 

VEE1052000 
Naelavere peakraav (Lahepera 
oja) Peakraav - - 7,5 

VEE1052300 Punikvere peakraav Peakraav - - 4,6 

VEE1051500 Rehemetsa peakraav Peakraav - - 6,7 

VEE1051900 Varnja peakraav Peakraav - - 3,2 

VEE1042700 Ätte peakraav Peakraav - - 6,3 

VEE2086140 Kalsoni tiik Tehisjärv 1,5 - - 

VEE2075510 Varnja poldri tiik I Tehisjärv 2,4 - - 
Allikas: Keskkonnaregister, 2019 

 

Peipsiääre valla olulisemaks veekoguks on Peipsi järv. See on ressursiks nii kalamajandusliku 
ettevõtluse, kui ka turismi- ja puhkemajanduse arendamiseks. Kahjuks on järve ökoloogiline seisund 
kesine.  
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1.3 SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

1.3.1 Lühiülevaade 

Ligi 5700 elanikuga Peipsiääre vald on Tartu maakonna omavalitsusüksus, mis moodustati 23. oktoobril 
2017. aastal Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise 
tulemusena. Omavalitsusüksuste ühinemisega muutus ka maakonnapiir, kui seni Jõgevamaale 
kuulunud Pala vald liitus Tartu maakonnaga. Valla eripäraks on külgnemine Peipsi järvega, rannajoon 
on enam kui 40 km pikk. Eriline on ka valla ajaloolis-kultuuriline taust, sh vanausuliste kogukond 
järveäärses piirkonnas. Valla pindala on ligikaudu 652 ruutkilomeetrit. Territooriumilt on see Eesti 
keskmisest (mediaan 550 km2) veidi suurem omavalitsusüksus, rahvaarvarvult aga keskmisest 
(mediaan u 7700 elanikku) väiksem. 

Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seadusest lähtudes peaks ühisveevärk ja -kanalisatsioon kui ehitiste ja 
seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine, 
toimima piirkonnas, mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi 
ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. 

Käesolevas arendamise kavas käsitletakse valdavalt Alatskivi, Kolkja, Kasepää ja Varja alevike, 
Kallaste linna, Pala, Koosa ja Vara küla võimalikke arenguid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamisel. 

1.3.2 Kohalik omavalitsus 

Peipsiääre valla põhilistest finantsnäitajatest annab ülevaate allolev tabel. 

 

Tabel 6. Peipsiääre valla eelarve täitmise ülevaade 

Peipsiääre valla finantsnäitajad- EUR 2018 2019 eeldatav täitmine  

Põhitegevuse tulud kokku 8 053 520 7 944 235 

s.h. maksutulud  3 662 136 3 808 200 

s.h. tulud kaupade ja teenuste müügist  484 207 572 46 

s.h. saadavad toetused 
tegevuskuludeks  

3 817 150 3 487 573 

s.h. muud tegevustulud  90 026 76 000 

Põhitegevuse kulud kokku  7 332 808 7 944 235 

 s.h. antavad toetused 
tegevuskuludeks  

554 645 561 252 

 s.h. muud tegevuskulud   6 778 163 7 382 983 

Põhitegevuse tulem 720 712 0 

Investeerimistegevus kokku  -122 413 -1 173 242 

Finantseerimistegevus  -261 049 596 750 

Võlakohustused  1 956 367 2 523 510 

Netovõlakoormus  1 219 471 2 273 508 

Vaba netovõlakoormus (eurodes)  3 612 641 2 493 033 

 

Kokkuvõtteks võimaldab Peipsiääre valla finantsseisund kaasfinantseerida käesolevas ÜVK 
arengukavas planeeritud investeeringuid. 

1.3.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimismahud ja prognoosid on toodud käesoleva arendamise kava 
lisas 2. 
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2 OLEMASOLEVAD ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI 
OBJEKTID 

2.1 ALATSKIVI ALEVIK 

2.1.1 Ühisveevärgi objektid 

2.1.1.1 Puurkaev-pumplad 

Olemasolev veevarustuse süsteem baseerub Alatskivi alevikus põhiliselt Kesk-Devoni 
põhjaveekompleksil. Kolmest reservis asuvast puurkaevust kaks puurkaevu on konserveeritud. 
Alatskivi aleviku ühisveevärki varustava puurkaevu andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 7. Alatskivi aleviku ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Kooli 

Passi nr 5701 

Katastri nr 7367 

Rajamisaasta 1986 

Veekiht D2-1 

Suudme abs kõrgus (m) 43 

Sügavus (m) 130 

Filtri sügavus (m) 102 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru 

Filtri tüüp perfofilter 

Deebit (l/s) 5,7 

Alandus (m) - 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

Põhjavee võtmiseks on alevikus neli puurkaevu, milledest üks (Kooli) on kasutusel ja kolm (Pargi, 
Päästeameti ja Hirveaia) seisavad reservis. Kooli puurkaevu tootlikkus on kuni 14 m3/h. 
Individuaalelamute elanikkond saab tarbevee salvkaevudest. Ülemine põhjaveehorisont on reostuse 
eest kaitsmata ja salvkaevude vee kvaliteet ei vasta sageli kehtestatud normidele. 
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Joonis 3. Alatskivi puurkaevpumpla/veetöötlusjaama välisvaade 

 

2.1.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Koos Alatskivi Kooli puurkaevpumpla juurde uue veetöötlusjaama rajamisega paigaldati sinna hoone 
taha muldesse veemahuti 2x30 m3. Veemahutis hoitakse töödeldud joogivett. Vett pumbatakse 
mahutisse vastavalt mahutisse paigaldatud nivooanduri poolt edastatud signaalile. 

II astme pumpadega juhitakse vesi tarbijani. Kahe pumbaga II astme pumbasüsteem on paigaldatud 
pumplahoonesse. Pumplade projektijärgne tootlikkus on 3,33 l/s. II astme kahe pumba süsteem toimib 
pumpade töötsüklite vaheldumise põhimõttel. 

 

Tabel 8. Alatskivi II astme pumpla tehnilised näitajad 

II astme pump kahe pumbaga, üks töös, üks reservis 

Tootlikkus 12 m3/h (3,33 l/s) 

Tõstekõrgus 42 m 

Elektriühendused 380 V, 5,5 kW 

 

2.1.1.3 Veepuhastusjaamad 

2010. a rajati Alatskivi Kooli puurkaevpumpla juurde veetöötlusjaam koos veemahutitega ning teise 
astme pumplaga, mille tulemusena vastab ühisveevärgi vesi kõikidele sotsiaalministri poolt 
kehtestatud nõuetele. Joogi- ja tarbevee käitlemiseks kavandatud veekäitlussüsteem koosneb raua- 
ja mangaanieraldussüsteemist EURA IRA 65 Duplex, 6 m3/h (91,2 m3/d). Veetöötlussüsteemid on 
paigaldatud Kooli pumbamaja kinnistu puurkaevu ja töödeldud vee reservuaaride vahele. 

Projekteeritud filtrisüsteem on ette nähtud raua eemaldamiseks asula joogiveest. 
Rauaeraldussüsteem on Belgia firma Euraqua Europe tooteseeriast ning koosneb staatlisest 
aeratsioonimikserist, galvaniseeritud terasest filtripaagist, elektroonilisest filtrisüsteemi kontrollerist 
Autotrol Magnum, filtrimaterjalist ning lisaks õlivabast rõhupaagiga kompressorist seeriast TOP. 

Rauaeraldusprotsess põhineb oksüdatsioonil ja sellel järgneval filtratsioonil. 
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Rauaühendite oksüdatsiooniks juhitakse filtripaagi ees asuva staatilise aeratsioonimikseri veesisendile 
õlivaba kompressoriga suruõhku, mille reguleerimine toimub spetsiaalse õhu reguleerventiiliga. 
Staatilises aeratsioonimikseris toimub vee ja õhu ühtlane segunemine, mille käigus toimuval 
oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks 
oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. Sarnaselt raua eemaldamisele 
toimub ka mangaani ja väävelvesiniku eraldus. Üleliigne õhk eemaldatakse filtripaagi peal asuva 
õhueraldusventiili abil. Filtripaagis asuv katalüütiline materjal töötab oksüdatsiooniprotsessi 
katalüsaatorina võimaldades kiirendada õhuhapniku reageerimist hapendatavate ühenditega. 
Filtrimaterjali läbinud vesi suunatakse tarbijale. 

Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda sellest välja sinna 
kinni haaratud raua, mangaani jm osakesed. Filtri pesu on ette nähtud toorveega. Filtri uhtevesi 
juhitakse Ø315mm vesilukuga põrandakaevu. 

Filtripaagi tööd ja filtrimaterjali läbipesu juhitakse komplektse filtrikontrolleri/programmkellaga 
Autotrol Magnum, mis võimaldab protsessi programmeerida sobivale kuupäevale ja kellaajale. 
Läbipesu käigus pestakse filtrimaterjali esmalt vastupidises suunas ning selle käigus tõstetakse 
filtrimaterjal hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtrimistsüklis haaratud raua, mangaani jm 
osakesed kanalisatsiooni. Läbipesuks vajalik vesi võetakse puurkaevust ja läbipesu toimub 
puurkaevpumba poolt tekitatud rõhuga. 

Seadme tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis: 

 

Tabel 9. Alatskivi veetöötluse tehnilised andmed 

Näitaja Suurus Ühik 

Vooluhulk maksimaalne 6 m³/h 

Vooluhulk maksimaalne 91,2 m³/d 

Vooluhulk nominaalne 76 m³/d 

Loputustsükli vooluhulk 8,3-9,9 m³/h 

Filtripaakide läbimõõt 2x650 mm 

Magnum kontrolleri võimsus 4 W 

Kompressori võimsus 1,5-2 kW 

Töörõhk 2...6 bar 

Rõhukadu vooluhulgal 0,3...0,8 bar 

Toruühendused sisse ja väljavoolul 1 ½“  

Toruühendusedkanalisatsiooni 1 ½“  

Läbipesu vooluhulk filtripaagi kohta 2,0-2,7 m³ 

Loputuse kestus ca 15-20 min 

Loputusvesi Toorvesi puurkaevust 

 

Veemahutis segatakse pöördosmoosi süsteemist (perspektiivselt) ja rauafiltrist tulevad veed. II astme 
pumpadega juhitakse vesi tarbijani. Vett mahutisse pumbatakse vastavalt mahutisse paigaldatud 
tasapinnaanduri poolt edastatud signaalile, mis edastatakse PLC-sse. PLC annab käsu veetaseme 
langedes magnetklapi avamiseks ja perspektiivselt pöördosmoosi käivitamiseks, sellega juhitakse 
veepuhastuse läbinud vesi mahutisse. Maksimaalse veetaseme saavutamisel annab tasemeandur 
soovitud taseme saabumisest signaali PLC-sse, mille tulemusel suletakse rauaeraldusseadmete järel 
asuv elektriline magnetklapp, lülitatakse välja pöördosmoos – veepuhastus seiskub kuni veetaseme 
languseni määratud tasemeni. 
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Joonis 4. Alatskivi veetöötlusjaam 

 

2.1.1.4 Veetorustikud 

Alatskivi alevikus on veevarustussüsteem, mis on rajatud mitmes etapis eri aegadel. Esimene 
puurkaev ja veevarustuse välisvõrk rajati 1960-ndail aastail, kui valmisid esimesed mitmekordsed 
korterelamud. Edasi on süsteemi laiendatud vastavalt vajadusele: kui uus maja valmis sai, veeti 
selleni ka torustikud. 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Emajõe alamprojekti raames rajati 2010. aastal 
Alatskivi alevikku uut veetorustikku 1169 m ning aastatel 2017-2018 rekonstrueeriti 3305 m 
veetorustikku läbimõõduga 32 kuni 90 mm. Veetorustike asukohad on näidatud vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste skeemil. 

2.1.1.5 Tuletõrje veevarustus 

Alatskivi alevikus tuletõrjehüdrandid puuduvad. Kustutustöödeks vajalik vesi saadakse Alatskivi 
paisjärve paisult. Alternatiivne variant on rekonstrueerida olemasolevad tuletõrjevee reservuaarid 
kogumahutavusega 300 m3 (2x100 m3 ja 2x50 m3). 

 

Tabel 10. Alatskivi aleviku tuletõrje veevõtukohad 

Jrk Nimetus Asukoht Maht Tüüp Aastaaeg Märkused 

1 Veehoidla Alatskivi kool 200 m³ kinnine aastaringselt kooli 
katlamaja 
juures 

2 Järv Alatskivi 
paisjärv 

 lahtine aastaringselt Silla juures 
tuletõrje 
veevõtukoht 

3 Järv Alatskivi 
paisjärv 

 lahtine aastaringselt lossist 
vasakule 
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2.1.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.1.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Alatskivi aleviku kanalisatsioonitorustik oli algselt rajatud keraamilistest ja 
asbesttsementtorudest ca 30-40 aastat tagasi. 2018. aastal rekonstrueeritu praktiliselt kogu 
aleviku kanalisatsioonitorustik, sh 2755 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku läbimõõduga 160-
200 mm ja 203 m survekanalisatsiooni torustikku läbimõõduga 63 ja 90 mm. 

2.1.2.2 Reoveepumplad 

Alatskivi aleviku kanalisatsiooni välisvõrk koosneb isevoolsest ja survetorustikest, mida 
ühendavad pumplad. Rajatud on kaks reoveepumplat ja mõlemad töökorras. 

2.1.2.3 Purgimissõlmed 

Alatskivi alevikus nõuetekohased purgimissõlmed puuduvad. Lähim purgimissõlm asub Kallaste linna 
reoveepuhasti juures. 

2.1.2.4 Reoveepuhasti 

Alatskivi aleviku reoveepuhastisse (reg nr PUH0780010) juhitav keskmine ööpäevane reovee vooluhulk 
on 66,5 m3/d. Alatskivil tekib põhiline osa asula reoveest elamutes. Peale elamusektori on aleviku 
kanalisatsioonisüsteemi ühendatud kalatööstus, kool, lasteaed, vallavalitsus, päästeamet, toitlustus- 
ja kaubandusettevõtted, Alatskivi lossikompleks ning sotsiaalobjektid. Asula arvutuslik olmereovee 
vooluhulk ja reostuskoormus on kuni 120…130 m3/d ja 25…30 kg BHT7/d. Koos kalatööstuse reovetega 
on asulas formeeruva reovee vooluhulk kuni 180 m3/d ja reostuskoormus 70 kg BHT7/d. Sademete ja 
sulavetega võib reovee hulk tõusta ca 30 %. Tööstusreovee kogus aleviku reoveest on ca 20%. 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Emajõe alamprojekti raames on 2011. a Alatskivi 
alevikku ehitatud uus reoveepuhasti. Reoveepuhasti koosneb järgmistest seadmetest: 

 magnetinduktiivne kulumõõtja asulast kogutava reovee pidevaks mõõtmiseks; 

 liikurvõre (treppvõre); 

 fosforiärastusseadmed; 

 ühtlustusmahuti; 

 aerotank; 

 kompressorseadmed (õhupuhurid); 

 tehnoloogilised torustikud, õhule, reo- ja heitveele ning tarbeveele; 

 ventilatsiooniseadmed; 

 reoveepuhasti töö kontrolli ja juhtimise seadmed; 

 järelsetiti; 

 biotiigid (763 ning 3610 m2); 

 mudatihendi. 

Asulast reoveepumplasse kokku kogutud reoveed pumbatakse treppvõrele, kust eemaldatakse 
mehaaniliselt reoveest vees lahustumatud võõrised. Treppvõre ees survetorule on paigaldatud 
vooluhulgamõõturi andur, mis mõõdab alevikust tulevaid reoveevooluhulkasid. Mehaanilise puhastuse 
läbinud vesi juhitakse ühtlustusmahutisse, millesse kogutakse ööpäeva jooksul formeeruvad veed ning 
sellega vähendatakse reoveepuhasti hüdraulilise ülekoormuse riski. Ühtlustusmahutisse on 
paigaldatatud mikser ning reoveepump, mis pumpab reovett pidevalt aerotanki. Õhu pihustamiseks 
reovette on aerotanki põhja paigaldatud peenmull difuusorid. Õhupuhurid on paigaldatud tehnohoone 



Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

 

26 

elektrikilbiruumi. Õhustuskambrist voolab aktiivmudasegu järelsetitisse, kus lahutatakse vesi ja 
aktiivmuda e mikroorganismid. Setitist pumbatakse muda mudapumbaga aeratsioonikambri algusesse. 
Selginenud vesi voolab ülevoolurennide kaudu Alatskivi jõkke (võimalus on suunata ka 
järelpuhastuseks läbi biotiikide). Kui muda on protsessi tekkinud palju, pumbatakse liigne muda 
mudatihendisse. Liigmuda ärastus on lahendatud automatiseeritult elektromagnetklappide ja 
kontrolleriga. Mudatihendis vajub settiv muda põhja ning rejektivesi voolab ülevoolurennide kaudu 
protsessi algusesse aerotanki. 

Heitveesuublaks on vastavalt AS Emajõe Veevärk väljastatud keskkonnaloale (nr L.VV/330632) 
Alatskivi jõgi, suubla reg kood VEE1052100. Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh 
Alatskivi jõgi) tundlikud suublad. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret teostatakse 
puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale keskkonnaloale seiratakse reoveepuhasti väljavoolus 
järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld ja Püld. Alatskivi reoveepuhasti heitvee analüüside 
andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 11. Alatskivi reoveepuhasti heitveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

08.08.2019 analüüsitulemused 

Alatskivi RVP väljavool 6,7 23 0,32 51 60 6,0 

Keskkonnaloaga nr L.VV/330632 määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 6-9 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 

 

Joonis 5. Alatskivi reoveepuhasti 

 

2.1.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Alatskivi alevikus puudub sademevee kanalisatsioon, kuid arvestades asula hoonestuse hajusust, 
kõvakattega tänavate puudumist ja suurt haljastupindade osatähtsust, ei ole põhjendatud Alatskivi 
asulasse sademe- ja drenaaživete kogumis- ja puhastussüsteemide rajamine. Alatskivi aleviku 
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sademevee sadekanalisatsioonisüsteem koosneb peamiselt kraavistikust. Kraavid on ühendatud 500 
mm torudega. Oluline on märkida, et paljude majade ümber on olemas drenaažisüsteemid, mis 
koosnevad drenaažikaevudest ning lõppkaevust, mis juhib sademeveed pinnasesse. 

2.2 KALLASTE LINN 

2.2.1 Ühisveevärgi objektid 

2.2.1.1 Puurkaev-pumplad 

Kallaste linnas on üks AS Emajõe Veevärgile kuuluv nn Staadioni puurkaev (pass nr A-520-M), mis on 
ühisveevärgi veeallikaks. 

Kallaste linna puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 12. Kallaste linna ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Staadioni PK1 

Passi nr A-520-M 

Katastri nr 7362 

Rajamisaasta 1959 

Veekiht O 

Suudme abs kõrgus 
(m) 

40 

Sügavus 100,5 

Filtri sügavus (m) 75-100 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru 

Filtri tüüp perfofilter 

Deebit (l/s) 3,33 

Alandus (m) 3,5 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

Oja puurkaevpumpla (passi nr A-40-M) on hetkel reservis; see täielikult amortiseerunud ja aastaid 
tööst väljas. Potentsiaalse reservpuurkaevu asukohaks on välja valitud koht Staadioni 
puurkaevpumplast 200 m põhja pool maaüksusel katastritunnusega 27901:001:0150. 

Staadioni puurkaevu pumpla rekonstrueeriti täielikult 2010. aastal projekti „Emajõe ja Võhandu jõe 
veemajandusprojekt“ raames. Hoone on telliskivi seintega ja raudbetoonpaneelidest katusega ehitis, 
mis on soojustatud väljapoolt 100 mm paksuste kivivillast isolatsiooniplaatidega ning kaetud 
profiilplekiga. Katus on ühepoolse kaldega ning samuti soojustatud mineraalvillaga. 
Rekonstrueerimise käigus paigaldati vana pumplahoone taha veemahutid ning soojustatud välisseinad 
ning katus on pumplale ja mahutitele ühised. Puurkaevus on projektijärgselt valitud sügavveepump 
4” SAER NS95-F/14, mis tootlikkuse 12 m3/h juures tagab töö-rõhu H=60 m. Arvestades puurkaevu 
erideebitit ja staatilist veepinda, on pumba projektijärgne soovituslik paigaldussügavus 20 m. 

 



Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

 

28 

 

Joonis 6. Kallaste linna puurkaevpumpla hoone 

2.2.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Koos Kallaste veetöötlusjaama rajamisega paigaldati sinna hoone taha maapealsena veemahuti 2x80 
m3. Veemahutis hoitakse raua- ja mangaaniärastusfiltrist tulnud vett. Vett pumbatakse mahutisse 
vastavalt mahutisse paigaldatud tasapinnaanduri poolt edastatud signaalile. 

II astme pumpadega juhitakse vesi tarbijani. Kahe pumbaga II astme pumbasüsteem on paigaldatud 
pumplahoonesse. Pumplade projektijärgne tootlikkus on 4,12 l/s. 

Staadioni puurkaev-pumpla ja veetöötlussõlme naabruses paiknevas veetornis on 150 m3 
mahutavusega täielikult amortiseerunud avariiohtlik reservuaar. 

2.2.1.3 Veepuhastusjaamad 

2010. a rajati Kallaste Staadioni puurkaevpumpla juurde veetöötlusjaam koos veemahutiga ning teise 
astme pumplaga, mille tulemusena vastab ühisveevärgi vesi kõikidele sotsiaalministri poolt 
kehtestatud nõuetele. Seega käesoleva arendamise kavaga kaetud ajalises perspektiivis 
veetöötlusseadmetesse investeeringuid ei planeerita. 

Kallaste linna ühisveevärgist 16.06.2009 võetud süvaproovi analüüsitulemused näitasid, et Kallaste 
linna ühisveevärgivesi ei vasta kehtivatele joogivee nõuetele kõrgendatud rauasisalduse (613 µg/l) 
osas. Ülejäänud näitajad olid normi piires. Sellest lähtuvalt on joogi- ja tarbevee käitlemiseks 
paigaldatud rauaeraldusfilter, mis tagab joogivee madala raua- ja mangaanisisalduse. 2019. a juunis 
võetud veeanalüüs raua piirsisalduse ületamist ei näita (analüüs näitas Fe sisalduseks 69 µg/l). 

Joogi- ja tarbevee käitlemiseks kavandatud veekäitlussüsteem koosneb Eurowateri raua ja 
mangaanieraldussüsteemist. 

Veetöötlusseadmed on paigaldatud puurkaevu ja töödeldud vee reservuaaride vahele. 

Projekteeritud filtrisüsteem on ette nähtud raua ja mangaani eemaldamiseks asula joogiveest. 
Rauaeraldussüsteem koosneb galvaniseeritud terasest aeratsioonipaagist, galvaniseeritud terasest 
filtripaakidest, elektroonilisest filtrisüsteemi kontrollerist koos pneumaatiliste ventiilidega, 
filtrimaterjalist ning lisaks õlivabast rõhupaagiga kompressorist. 

Rauaeraldusprotsess põhineb oksüdatsioonil ja sellel järgneval filtratsioonil. Rauaühendite 
oksüdatsiooniks juhitakse filtripaagi ees asuva aeratsioonipaagi veesisendile õlivaba kompressoriga 
suruõhku, mille reguleerimine toimub spetsiaalse õhu reguleerventiiliga. Aeratsioonipaagis toimub 
vee ja õhu ühtlane segunemine, mille käigus toimuval oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad 
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lahustunud, kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on 
mehaaniliselt filtreeritavad. Sarnaselt raua eemaldamisele toimub ka mangaani ja väävelvesiniku 
eraldus. Üleliigne õhk eemaldatakse filtripaagi peal asuva õhueraldusventiili abil. Filtripaagis asuv 
katalüütiline materjal töötab oksüdatsiooniprotsessi katalüsaatorina võimaldades kiirendada 
õhuhapniku reageerimist hapendatavate ühenditega. Filtrimaterjali läbinud vesi suunatakse tarbijale. 

Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda sellest välja sinna 
kinni haaratud raua, mangaani jm osakesed. Filtri pesu on ette nähtud puhta vee mahutitest eraldi 
pesupumbaga. Filtri uhtevesi juhitakse vesilukuga põrandakaevu. 

Filtripaagi tööd ja filtrimaterjali läbipesu juhitakse komplektse filtrikontrolleri/programmkellaga, mis 
juhib pneumaatiliste ventiilide tööd. Kontroller võimaldab protsessi programmeerida sobivale 
kuupäevale ja kellaajale. Läbipesu käigus pestakse filtrimaterjali esmalt vastupidises suunas ning selle 
käigus tõstetakse filtrimaterjal hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtrimistsüklis haaratud raua, 
mangaani jm osakesed kanalisatsiooni. Läbipesuks vajalik vesi võetakse II astme pumpade poolt 
tekitatava vajaliku rõhuga ja vooluhulgaga töödeldud vee mahutist. 

 

Joonis 7. Kallaste veetöötlusseadmed 

 

 

2.2.1.4 Veetorustikud 

Kallastel on oli enne Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekti veetorustike pikkus ca 2600 m. 
Olemasolevate torustike rajamisaastaid ei olnud võimalik välja selgitada, torustikel puudus 
projektdokumentatsioon. Linna veevõrk oli rajatud tupikvõrguna. Seetõttu oli põhimagistraalide 
avarii korral peatatud suur osa asula veevarustusest. Kallaste linnas oli veevarustussüsteemi rajamisel 
kasutatud peamiselt malmmuhvtorusid ja osaliselt ka terastorusid ning asbesttorusid. Puurkaevude 
rajamisaastate järgi võib tuletada, et linna keskosa veetorustikud on üle 30-40 aasta vanad. 

Aastatel 2008-2010 projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames rekonstrueeriti ca 
0,6 km veetorustikke ning rajati uusi veetorustikke kokku ca 1,4 km läbimõõduga 32 kuni 110 mm. 
Tegemist on plasttorudega ning need on heas seisus. Peamiselt Sõpruse, Oja ning Aia tn piirkonnas 
olevad veetorustikud vajavad rekonstrueerimist ning seni ühisveevarustuseta kinnistud ühisesse võrku 
ühendamist. 

2017. aastal rekonstrueeriti ja rajati täiendavalt veetorustikke 3,3 km ulatuses läbimõõduga 32 kuni 
110 mm. 
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2.2.1.5 Tuletõrje veevarustus 

Kallaste linna tuletõrjeveevarustus baseerub 9 tuletõrjehüdrandil, millest 5 tükki 
rajati/rekonstrueeriti 2010. aastal ning 4 tükki 2017. aastal. Lisaks saab veel kasutada 7 lahtist 
veevõtukohta, nelja neist saab kasutada aastaringselt. 

 

Tabel 13. Tuletõrje veevõtukohad Kallaste linnas 

Nr Nimetus Asukoht Maht Aastaaeg 
Rajamise 

aasta 

1 Hüdrant Oktoobri 5 - Aastaringselt 2017 

2 Hüdrant Sõpruse 5 - Aastaringselt 2017 

3 Hüdrant Võidu 120a/Tööstuse 9a - Aastaringselt 2010 

4 Hüdrant Võidu 106/107 - Aastaringselt 2010 

5 Hüdrant Oja 23/32 - Aastaringselt 2010 

6 Hüdrant Oja-Sõpruse - Aastaringselt 2010 

7 Hüdrant Oja 28 taga - Aastaringselt 2010 

8 Hüdrant Oja 9 - Aastaringselt 2017 

9 Hüdrant Staadioni 2 - Aastaringselt 2017 

10 Järv Sadama kanalist - Aastaringselt  
11 Oja Võidu sillalt - Aastaringselt  

12 
Järv 

AS-i Kallaste Kalur 
territoorium järvest - Aastaringselt  

13 Järv Sadama kailt - Aastaringselt  

14 
Oja 

AS Peipus Fish hoonete taga 
paisult - Suvi  

15 Järv Sadama tn. lõpus järvest - Suvi  
16 Tiik Kiriku 24 taga 200 m3 Suvi  

 

2.2.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.2.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Kallastel on oli enne Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekti kanalisatsioonitorustiku üldpikkus 
ca 3,8 km, millest survetorustiku pikkus oli 0,6 km ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus 3,2 km. 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku läbimõõt oli 200 ja 250 mm ning survetoru läbimõõt 80 mm. Kallaste 
linnas on ühisvoolne kanalisatsioon ning linna põhitorustik oli algselt ehitatud 1956 aastal. 
Olemasolevate torustike paiknemine on näidatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemil. 

Aastatel 2009-2010 projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames rekonstrueeriti 0,7 
km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, rajati 1,0 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku 
läbimõõduga De160 kuni De200 mm ning rajati 0,8 km survekanalisatsioonitoru läbimõõduga De110 
mm. 

2017. aastal rekonstrueeriti ja rajati täiendavalt 3,1 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku 
läbimõõduga 160 kuni 200 mm ning 16 m survekanalisatsioonitorustikku läbimõõduga 63 mm (Kevade 
2 ja Kevade 4 kinnistute tarbeks). 
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2.2.2.2 Reoveepumplad 

Aastatel 2009-2010 rajati projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames Kallastele 
kolm reoveepumplat. Kokku on Kallastel 4 reoveepumplat (asukohad näidatud vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste skeemil). 

Pumpade juhtimine toimub veetaseme andurite abil ning neile on paigaldatud kaugvalve. 

2.2.2.3 Purgimissõlmed 

Kallaste 2010. a valminud reoveepuhasti juures on olemas reovee purgimissõlm. Purgitav reoveekogus 
mõõdetakse magnetinduktsioon kulumõõtja abil. 

2.2.2.4 Reoveepuhasti 

Kallaste linna reoveepuhasti (reg nr PUH0000002) valmis 2010. aastal ning selle koondandmed on 
toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 14. Kallaste reoveepuhasti koondandmed 

Puhasti nimi:  Kallaste linna reoveepuhasti 

Projekteerija: Aqua Consult Baltic OÜ 

Ehitaja: AS Skanska EMV 

Reoveepuhasti parameetrid: Ühtlustusmahuti - 94 m3 

Anoksiline mahuti – 15 m3 
Anaeroobne mahuti – 70 m3 
Aeratsioonimahuti – 210 m3 
Järelsetiti – 38 m2 
Mudamahuti – 20 m3 
Biotiigid 
Kruvipress – ca 2 m3/h 
Kompostväljak -  750 m2 
Puhasti jõudlus:  
    Q = 150 m3/d 
    R = 1156 ie 
    70 kgBHT7/d 

 

Reoveepuhasti koosneb raudbetoonmahutitest ja nende peale ning kõrvale ehitatud tehnoloogiliste 
seadmete hoonest. Uus puhasti on aktiivmudaseade, mis koosneb ühtlustusmahutist, anoksilisest ning 
anaeroobsest mahutist, aeratsioonimahutist, järelsetitist ja mudamahutist. Tihendatud muda 
tahendamine toimub tehnohoones oleva kruvipressi abil ning tahendatud muda kompostimine koos 
tugiainega kompostimisväljakul. Reoveepuhasti juures paikneb ka purgla. Reovesi juhitakse puhastile 
surveliselt. Reoveepuhasti installeeritud elektriseadmete koguvõimsus on ca 32,5 kW. 

Eelpuhastus:  

Trummelvõre (võre avaga Ø 3 mm, tootlikkus 36 m3/h), möödavoolul käsivõre 5mm.  

Põhipuhastus: 

Ühtlustusmahuti, üheastmeline bioloogiline puhastus süsinikuühendite ja lämmastiku- ning 
fosforiühendite ärastamiseks anoksilises ja aeroobses tsoonis, järelsetiti. Fosfori keemiline ärastus.  

Järelpuhastus:  

Bioloogiliselt puhastatud heitvett on võimalik juhtida kas otse suublasse (normaalse töörežiimi korral) 
või järelpuhastuseks biotiikidesse. Järelpuhastuseks kasutatakse kahte biotiiki kogupindalaga 2x1000 
m2. 

Settekäitlus:  
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Õhustatav gravitatsiooniline mudatihendi Kallaste puhastis ning lisaks teistes väikepuhastites tekkiva 
liigmuda tihendamiseks. Tihendatud muda veetustamine toimub kruvipressi ning selle koosseisu 
kuuluva polümeerisõlme ja lihttransportööri abil. Tahendatud muda (kuivaine sisaldus ca 20 %) 
kompostimine asfalteeritud kompostimisväljakul (750 m2), kust nõrgvesi kogutakse kogumiskaevu ning 
juhitakse sealt purgla pumplasse.  

Reoveepuhasti territoorium on aiaga piiratud. Aed ja värav on heas seisukorras. 

Puhasti kuja 100 m ulatuses on tagatud. 

Suublaks on vastavalt keskkonnaregistri andmetele Peipsi järv. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret teostatakse 
puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale keskkonnaloale seiratakse reoveepuhasti väljavoolus 
järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, pH, Nüld ja Püld. Kallaste reoveepuhasti heitvee analüüside 
andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 15. Kallaste heitveeanalüüsid ning piirväärtused 

 BHT 7 
(mgO/I) 

Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH Nafta 
(mg/l) 

08.08.2019 (Kallaste biotiigid) ja 15.05.2019 (reoveepuhasti) analüüsitulemused 

Kallaste RVP väljavool <3 5,5 0,15 5,8 19 7,8 <0,02 

Kallaste biotiikide 
väljavool 

<3 4,1 0,10 2,2 39 7,5 - 

Keskkonnaloaga nr L.VV/327306 määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud 
sisaldus 

25 35 2 60 125 6-9 1 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 

 

Joonis 8. Kallaste reoveepuhasti hoone 
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2.2.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Lahkvoolne sadevee kanalisatsioon puudub. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud kraavidesse ning 
Peipsi järve juhtimisega ja sadevee imbumisega haljasaladele. Vanemates kanalisatsioonisüsteemides 
on kasutusel ka ühisvoolset kanalisatsiooni, kus sademevesi juhitakse kanalisatsioonitorustikku. 

2.3 PALA KÜLA 

2.3.1 Ühisveevärgi objektid 

2.3.1.1 Puurkaev-pumplad 

Olemasolev veevarustuse süsteem baseerub Pala külas ühel puurkaevul. Ühisveevärgiga ühendamata 
majapidamised saavad vee salvkaevudest või erapuurkaevudest. Pala küla ühisveevärki varustava 
puurkaevu andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 16. Pala küla ühisveevärki varustava puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Pala 

Passi nr 1784 

Katastri nr 12142 

Rajamisaasta 1967 

Veekiht D2-1 

Suudme abs kõrgus (m) 72 

Sügavus (m) 100 

Filtri sügavus (m) 74 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru 

Filtri tüüp perfofilter 

Deebit (l/s) 6,6 

Alandus (m) 20 

Sanitaarkaitseala (m) 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

Pala puurkaevpumpla on rajatud 1967. aastal ja rekonstrueeritud 1996. aastal. Pumba käivitus toimub 
sagedusmuunduri pealt ja juhtimine käib rõhureleega. Puurkaevu tõusutoru materjal PE ja läbimõõt 
50mm. PK pumbaks on Grundfosi SP8A-15, mis sai vahetatud 2017. aasta suvel eelmise opereerija 
poolt (pumba tootlikus max 8m3/h H=99 m). Puurkaevu pumba installatsiooni sügavus on hetkel 
teadmata. 
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2.3.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Pala külas survetõstepumplad ja reservuaarid puuduvad. 

2.3.1.3 Veepuhastusjaamad 

Joogiveepuhasti on üheastmeline. Veepuhastuseks kasutatakse aeratsiooni ja raua/mangaanieralduse 
paarisfiltreid (Kemic Type 502). Veetöötlusseadmete  (kahe filtri) projekteeritud max tootlikkus on 
5,4 m3/h ja tagasipesuks vajalik vooluhulk on 5,8 m3/h. Aereerimiseks kasutatakse 3-faasilist õlivaba 
kompressorit GIS TOP seeriast ja hüdrofoor on 100l mahuga. Kaugjälgimine ja juhtimine puudub. 
Tehnoloogilise torustiku materjalina on kasutatud joogiveepuhastis segamini nii PVC-d kui ka PE-d. 

 

Joonis 9. Pala veetöötlusseadmed 
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2.3.1.4 Veetorustikud 

Pala külas on veevarustussüsteem, mis on rajatud mitmes etapis eri aegadel. Esimene 
veevarustuse välisvõrk rajati 1960ndail aastail ning torustiku pikkus oli 1237 m.  

2009. aastal rekonstrueeriti ja rajati kokku ca1,8 km m veetorustikku läbimõõduga 32 kuni 90 mm. 
Veetorustike asukohad on näidatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemil. 

2.3.1.5 Tuletõrje veevarustus 

Asulas on olemas kaks tuletõrjeveemahutit (a 50m3); üks neist lasteaiast lõunas ja teine 
kultuurimajast läänes. Juurdepääs tuletõrjemahutitele on tagatud olemasolevatelt teedelt. 

2.3.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.3.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Pala külas on kanalisatsioonisüsteem rajatud betoontorudest 1960ndail aastatel. 2009. aastal 
rekonstrueeriti praktiliselt kogu aleviku kanalisatsioonitorustik, sh 2755 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku läbimõõduga 160-200 mm ja 203 m survekanalisatsiooni torustikku 
läbimõõduga 63 ja 90 mm. 

2.3.2.2 Reoveepumplad 

Pala külas reoveepumplad puuduvad. 

2.3.2.3 Purgimissõlmed 

Pala külas nõuetekohased purgimissõlmed puuduvad. Lähim purgimissõlm asub Kallaste linna 
reoveepuhasti juures. 

2.3.2.4 Reoveepuhasti 

Pala küla reoveepuhastiks (reg nr PUH0490390) on hetkel biotiigid kogupindalaga ca 2300 m2 (kunagine 
aktiivmudapuhasti on täielikult amortiseerunud ning seal kasvavad puud). 

Heitveesuublaks on vastavalt AS-le Emajõe Veevärk väljastatud keskkonnaloale (nr L.VV/331276) Pala 
oja, suubla reg kood VEE1054800. Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh Pala oja) 
tundlikud suublad. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret teostatakse 
puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale keskkonnaloale seiratakse reoveepuhasti väljavoolus 
järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld ja Püld. Pala reoveepuhasti heitvee analüüside andmed 
on toodud allolevas tabelis. 
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Tabel 17. Pala reoveepuhasti heitveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

04.09.2019 analüüsitulemused 

Pala RVP väljavool 16 42 3,5 18 70 7,6 

Keskkonnaloaga nr L.VV/331276 määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 6-9 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid ei vastava kehtestatud piirmääradele heljumi ja Üldfosfori 
osas. 

 

Joonis 10. Pala reoveepuhasti 

2.3.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Pala külas puudub sademevee kanalisatsioon, kuid arvestades asula hoonestuse hajusust, kõvakattega 
tänavate puudumist ja suurt haljastupindade osatähtsust, ei ole põhjendatud Pala külla sademe- ja 
drenaaživete kogumis- ja puhastussüsteemide rajamine. 

2.4 KASEPÄÄ, KOLKJA JA VARNJA ALEVIKUD 

Kasepää, Kolkja ja Varnja alevikes hetkel ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid puuduvad. Küll 
aga on Keskkonnaamet andnud Peipsiääre Vallavalitsusele keskkonnaloa nr L.VV/325381 Tartu 
maakonnas  Peipsiääre vallas Kolkja alevikus Kolkja põhikooli biopuhastist heitvee suublasse 
juhtimiseks. 

Kolkja põhikooli reoveepuhastiks (reg nr PUH0785500) on Kolkja kooli juurde ligi 30 aastat tagasi 
paigaldatud reoveepuhasti Bioclere B10, mis oli väikese puhastusjõudlusega. Lisaks puudus nimetatud 
seadmel fosforiärastuse seadmestik ja võimekus. Fixtec OÜ soovitas lisada juurde täiendava seadme 
fosfori ärastamiseks ning sellest lähtuvalt lasi Peipsiääre Vallavaltsus paigaldada 2019. a septembris 
täiendavalt fosforiärastuse seadmestiku BioFix 5K, mille puhastusjõudlus on 2,1 kgBHT7/d. 

Täiendatud puhastuskompleks koosneb järgmistest sõlmedest: 

 eelpuhasti (septik); 
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 rekonstrueeritud Bioclere B10; 

 tehnoloogiline pumbakamber. 
 

Lisatud uus Biofix 5K koosneb: 

 neljakambrilisest bioreaktorist; 

 kemikaliannustuskomplektist; 

 järelsetitist; 

 täiskomplektsest elektri- ja automaatikakeskusest. 
 

Kvartaalselt on võetud suublasse juhitud heitveest proovid, mis aga ületavad piirnormi fosfori osas, 
keskmine näitaja 4,92 mg/l. Viimane proov võetud 13. detsembril 2019 ja fosfori sisaldus heitvees oli 
4,3mg/l (piirväärtus kuni 2 mg/l). Mingil põhjusel jääb fosforit heitvette siiski üle piirnormi. Käesoleva 
dokumendi koostamise seisuga tegeleb Peipsiääre Vallavalitsus selle probleemiga, tõenäoliselt tuleb 
tellida kogu seadme ülevaatus. 

Heitveesuublaks on vastavalt väljastatud keskkonnaloale (nr L.VV/325381) Peipsi järv, suubla reg kood 
VEE2075600.  

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret teostatakse 
puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale keskkonnaloale seiratakse reoveepuhasti väljavoolus 
järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld ja Püld. 

2.5 VARA KÜLA 

2.5.1 Ühisveevärgi objektid 

2.5.1.1 Puurkaev-pumplad 

Vara külas on kolm AS Emajõe Veevärgile kuuluvat puurkaevu ning nendest ainuke veeandja on 
Kaupmehe puurkaev (pass nr 6051). 

Vara küla AS-le Emajõe Veevärk kuuluvate puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas 
tabelis. 

 

Tabel 18. Vara küla ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Kaupmehe pk Kooli pk Varamõisa pk 

Aadress Kaupmehe 
pumbamaja 

Kooli 
pumbamaja 

Varamõisa 
puurkaev 

Koordinaat pl/ ip 58˚30' 48"/ 
26˚53' 7" 

58˚30' 43"/ 
26˚53' 20" 

58°31'33"/ 
26°52'27" 

Passi nr 6051 4953 6982 

Katastri nr 7136 7134 23803 

Rajamisaasta 1989 1981 2008 

Veekiht D2-1-S D2-1 D2 

Suudme abs kõrgus 
(m) 

60 60 65 

Sügavus 120 110 80 

Filtri sügavus (m) 85 84 filtrita 



Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

 

38 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru manteltoru manteltoru 

Filtri tüüp perfofilter perfofilter filtrita 

Deebit (l/s) 4,4 3,3 3 

Alandus (m) 5 5,5 9 

Sanitaarkaitseala (m) 50 50 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

Kaupmehe puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2009. aastal. Vana pumplahoone lammutati ning uus 
pumplahoone rajati plaatvundamendile; konstruktsiooniks soojustatud puitkarkass, mis on kaetud 
profiilplekiga. Pumplani on rajatud killustikust juurdepääsutee ning pumpla territoorium on 30 m 
raadiuses aiaga piiratud. Alates 2019. aastast suvest toidab see puurkaev Vara ja Varamõisa asulaid. 
Varamõisa puurkaev jäeti peale ühendustorustiku rajamist reservi. 

Kooli puurkaevu hoone on rajatud punastest telliskividest ja on soojustamata. Arvestades hoone 
seisundit, võiks hoone reservpuurkaevuna rekonstrueerida. Puurkaevu sisseseade on amortiseerunud. 

Varamõisa puurkaevu hoone on 2008. aastal rekonstrueeritud; puurkaevpumpla ise on alates 2019. a 
suvest reservis. 

 

Joonis 11. Vara Kaupmehe puurakaevpumpla 

2.5.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Kõik Vara küla puurkaevpumplad on üheastmelised, rõhku reguleeritakse rõhuanduri ja 
sagedusmuunduriga, rõhu kõikumiste tasandamiseks on paigaldatud hüdrofoor. 

2.5.1.3 Veepuhastusjaamad 

2009. a rajati veetöötlusjaam Vara Kaupmehe puurkaevpumpla juurde, mille tulemusena vastab 
ühisveevärgi vesi kõikidele sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuetele. Seega käesoleva arendamise 
kavaga kaetud ajalises perspektiivis veetöötlusseadmetesse investeeringuid ei planeerita. 

Vastavalt puurkaevu veekvaliteedi näitajatele ei vasta puurkaevu toorvesi kehtivatele joogivee 
nõuetele kõrgendatud raua (0,75 mg/l) osas ning joogi- ja tarbevee käitlemiseks on paigaldatud 
rauaeraldusfilter, mis tagab joogivee madala raua- ja mangaanisisalduse. 
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Joogi- ja tarbevee käitlemiseks kavandatud veekäitlussüsteem koosneb raua ja 
mangaanieraldussüsteemist EURA IRA 65 Duplex, 7,2 m3/h (48 m3/d). 

Veetöötlusseadmed on paigaldatud puurkaevu ja tarbijatele suunatava vee vahele. 

Projekteeritud filtrisüsteem on ette nähtud raua eemaldamiseks asula joogiveest. 
Rauaeraldussüsteem on Belgia firma Euraqua Europe tooteseeriast ning koosneb galvaniseeritud 
terasest aeratsioonipaagist, kahest paralleelselt töötavast galvaniseeritud terasest filtripaagist, 
elektroonilistest filtrisüsteemi kontrolleritest Autotrol Magnum, filtrimaterjalist ning lisaks õlivabast 
rõhupaagiga kompressorist seeriast TOP. 

Rauaeraldusprotsess põhineb oksüdatsioonil ja sellel järgneval filtratsioonil. Raua- ja 
mangaaniühendite ning väävelvesiniku eraldamiseks veest on vaja neid eeloksüdeerida. 
Oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed raua- ja mangaaniioonid 
kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. 

Rauaühendite oksüdatsiooniks juhitakse filtripaagi ees asuva aeratsiooni paagi veesisendile õlivaba 
kompressoriga suruõhku, mille reguleerimine toimub spetsiaalse õhu reguleerventiiliga. 
Reaktsioonipaagis toimub vee ja õhu ühtlane segunemine, mille käigus toimuval oksüdatsioonil 
muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja 
hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. Sarnaselt raua eemaldamisele toimub ka 
mangaani ja väävelvesiniku eraldus. Üleliigne õhk eemaldatakse filtripaagi peal asuva 
õhueraldusventiili abil. Filtripaagis asuv katalüütiline materjal töötab oksüdatsiooniprotsessi 
katalüsaatorina võimaldades kiirendada õhuhapniku reageerimist hapendatavate ühenditega. 
Filtrimaterjali läbinud vesi suunatakse tarbijale. 

Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda sellest välja sinna 
kinni haaratud raua, mangaani jm osakesed. Filtrite pesu on ette nähtud toorveega. Filtrite uhtevesi 
juhitakse Ø315mm vesilukuga põrandakaevu. 

Filtripaagi tööd ja filtrimaterjali läbipesu juhitakse komplektse filtrikontrolleri/programmkellaga 
Autotrol Magnum, mis võimaldab protsessi programmeerida sobivale kuupäevale ja kellaajale. 
Läbipesu käigus pestakse filtrimaterjali esmalt vastupidises suunas ning selle käigus tõstetakse 
filtrimaterjal hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtrimistsüklis haaratud raua, mangaani jm 
osakesed kanalisatsiooni. Läbipesuks vajalik vesi võetakse puurkaevust ja läbipesu toimub 
puurkaevpumba poolt tekitatud rõhuga. 

Filtripaakide läbipesu tuleb seadistada erinevatele aegadele, et tagada tarbijale pidev puhastatud 
veega varustatus. 

Varamõisa puurkaevpumplasse on 2013. aastal paigaldatud samuti rauaeraldusfilter üleliigse raua 
eraldamiseks toorveest. 
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Joonis 12. Vara Kaupmehe veetöötlusjaama sisevaade 

2.5.1.4 Veetorustikud 

Vara küla veevarustussüsteem on rajatud mitmes etapis, eri aegadel. Esimene puurkaev ja 
veevarustuse välisvõrk rajati 1960ndail aastail, kui valmisid esimesed mitmekordsed korterelamud. 
Edasi on süsteemi laiendatud vastavalt vajadusele: kui uus maja valmis sai, veeti selleni ka torustikud. 
Torustiku materjalina on kasutatud põhiliselt malmmuhvtorusid (läbimõõt 80 mm), mõnes lõigus ka 
terastorusid. Varamõisa veetorustikud vanad ning amortiseerunud. Külas on käesoleval ajal ca 3 km 
veetorustikke.  

Aastatel 2008-2010 projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames rekonstrueeriti 
Vara külas ca 0,9 km veetorustikke ning rajati uusi veetorustikke kokku ca 60 m läbimõõduga 32 kuni 
90 mm. Tegemist on plasttorudega ning need on heas seisus. 

2.5.1.5 Tuletõrje veevarustus 

Vara külas tuletõrjehüdrandid puuduvad ning arvestades põhipuurkaevuks oleva Kaupmehe puurkaevu 
passijärgset tootlikkust (deebit 4,4 l/s), ei saa hetkel hüdrantidega tuletõrje veevarustuses arvestada.  

Tuletõrje veevarustus Vara külas baseerub kahel mahutil: 

 Vara elamukvartali keskel olev mahuti ei ole väidetavalt kunagi kasutuses olnud. Hinnanguliselt 
on mahuti maht 150 m3. Seisukord teadmata, tähistus puudub. Plats tuletõrje tehnikale olemas. 

 Põllumajandusühistu mahuti (Kaarli suurfarm) on tähistamata, mahutavus ~200 m3, plats 
tehnikale olemas, mahuti katte betoonpaneel sisse varisenud ning mahuti on poolenisti veega 
täitunud (pinnavesi või allikas). 

2.5.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.5.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Vara küla kanalisatsiooni välisvõrk koosnes isevoolsest ca 4,5 km pikkusest torustikust (seis enne 
„Emajõe“ projekti). Vara küla kanalisatsioonitorustik oli rajatud keraamilistest ja 
asbesttsementtorudest 1970ndatel aastatel. Vanad torustikud olid ebatihedad ja sademevete 
infiltratsioon torustikku oli suur. Keraamilised torud olid läbimõõduga 150…200 mm ja 
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asbesttsementtorude läbimõõt 100…150 mm ning vanad torustikud olid tervikuna amortiseerunud. 
Varamõisa külas toimiv kanalisatsioonitorustik puudub. 

Aastatel 2008-2010 projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames rekonstrueeriti 1,5 
km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, rajati 0,2 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku 
läbimõõduga De160 mm.  

2.5.2.2 Reoveepumplad 

Vara külas reoveepumplad puuduvad. 

2.5.2.3 Purgimissõlmed 

Vara külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.5.2.4 Reoveepuhasti 

Vara küla reoveepuhasti (reg nr PUH0788500) valmis 2010. aastal ning selle koondandmed on toodud 
allolevas tabelis. 

 

Tabel 19. Vara reoveepuhasti koondandmed 

Puhasti nimi:  Vara küla reoveepuhasti 

Projekteerija: Keskkond & Partnerid OÜ 

Ehitaja: OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine, AS Water Ser 

Reoveepuhasti parameetrid: Ühtlustusmahuti  50 m3 
Õhustuskamber  50 m3 
Järelsetiti  7 m2 / 16 m3 
Mudatihendusmahuti – 7,5 m3  
Biotiigid  
Puhasti jõudlus:  
    Q = 40…45 m3/d 
    R = 300…350 ie 
    18…20 kgBHT7/d 

 

Reoveepuhasti koosneb maa-alustest raudbetoonmahutitest ja nende peale ehitatud tehnoloogiliste 
seadmete hoonest. Uus puhasti on aktiivmudaseade, mis koosneb võreseadmest, ühtlustusmahutist, 
õhustuskambrist, järelsetitist ning mudatihendist. Reovesi juhitakse puhastile surveliselt 
reoveepuhasti territooriumil asuva reoveepumpla abil. Reoveepuhasti installeeritud elektriseadmete 
koguvõimsus on ca 21,5 kW 

Eelpuhastus:  

Kruvivõre (sõela avaga Ø 2 mm, tootlikkus 85 m3/h), möödavoolul käsivõre piide vahega 10mm.  

Põhipuhastus: 

Ühtlustusmahuti, üheastmeline aktiivmudaprotsess õhustuskambris (peenmullõhustus), järelsetiti.  
Fosfori keemiline ärastus.  

Järelpuhastus:  

Normaalolukorras puudub. Avariivoolu möödajuhtimiseks kasutatakse kahte biotiiki kogupindalaga 
3800 m2. 

Settekäitlus:  

Õhustatav gravitatsiooniline mudatihendi, sette äravedu paakautoga suuremale puhastile.  

Reoveepuhasti territoorium on aiaga piiratud. Aed ja värav on heas seisukorras. 



Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

 

42 

Puhasti ja biotiikide kuja on vastavalt 50 ja 100 m ulatuses tagatud (sinna sisse jäävad edelas asuvad 
tööstushooned). 

 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Emajõe Veevärk väljastatud keskkonnaloale (nr L.VV/329880) on 
Kalda kraav (suubla kood VEE1042510). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh Vara 
oja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret teostatakse 
puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale keskkonnaloale seiratakse reoveepuhasti väljavoolus 
järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld ja Püld. Vara reoveepuhasti heitvee analüüside andmed 
on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 20. Vara reoveepuhasti heitveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

08.08.2019 analüüsitulemused 

Vara RVP väljavool 21 13 0,33 17 50 7,1 

Keskkonnaloaga nr L.VV/329880 määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused 

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 6-9 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 

 

Joonis 13. Vara reoveepuhasti 

2.5.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Lahkvoolne sadevee kanalisatsioon puudub. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud sadevee imbumisega 
haljasaladele. 
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2.6 KOOSA KÜLA 

2.6.1 Ühisveevärgi objektid 

2.6.1.1 Puurkaev-pumplad 

Koosa küla ühisveevärk põhineb Lasteaia puurkaevul (pass nr 7005). See on paikneb asula keskosas 
lasteaia läheduses. Parraste puurkaevpumpla (pass nr A-368-B) on reservis. 

Koosa puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 21. Koosa küla ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Lasteaia Parraste 

Passi nr 7005 A-368-B 

Katastri nr 25499 7318 

Rajamisaasta 2009 1965 

Veekiht D2-1 D2-1 

Suudme abs kõrgus (m) 48 52 

Sügavus (m) 125 105 

Filtri sügavus (m) filtrita filtrita 

Puurkaevu konstruktsioon manteltoru manteltoru 

Filtri tüüp filtrita filtrita 

Deebit (l/s) 19,4 2 

Alandus (m) 25,1 10 

Sanitaarkaitseala (m) 30 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

Parraste puurkaevpumpla hoone on ühekorruseline silikaattellisest ehitis. Hoone on soojustamata, 
aknad ja uks amortiseerunud. Katusekate on vananenud ja soojustamata. Ka pumpla sisseseade on 
amortiseerunud; puurkaev on reservis. 

Lasteaia puurkaevpumpla rajati 2009. a projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ 
raames. Pumplahoone rajati plaatvundamendile; konstruktsiooniks soojustatud puitkarkass, mis on 
kaetud profiilplekiga. Pumplani on rajatud juurdepääsutee. 
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Joonis 14. Koosa Lasteaia puurkaevpumpla 

 

 

Joonis 15. Koosa Sepa puurkaevpumpla 
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Joonis 16. Koosa Parreste puurkaevpumpla 

2.6.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Survetõstepumplad ja reservuaarid Koosa külas puuduvad. Kõik puurkaevpumplad on üheastmelised, 
rõhku reguleeritakse rõhuanduri ja sagedusmuunduriga, rõhu kõikumiste tasandamiseks on 
paigaldatud hüdrofoor. 

2.6.1.3 Veepuhastusjaamad 

2009. a rajati veetöötlusjaam Lasteaia puurkaevpumpla juurde, mille tulemusena vastab ühisveevärgi 
vesi kõikidele sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuetele. Seega käesoleva arendamise kavaga kaetud 
ajalises perspektiivis veetöötlusseadmetesse investeeringuid ei planeerita. 

Vastavalt puurkaevu veekvaliteedi näitajatele ei vasta puurkaevu toorvesi kehtivatele joogivee 
nõuetele kõrgendatud raua (1,2-1,9 mg/l) osas ning joogi- ja tarbevee käitlemiseks on paigaldatud 
rauaeraldusfilter, mis tagab joogivee madala raua- ja mangaanisisalduse ning sarnaselt raua 
eemaldamisele toimub ka mangaani ja väävelvesiniku sisalduse vähendamine. 

Joogi- ja tarbevee käitlemiseks kavandatud veekäitlussüsteem koosneb raua ja 
mangaanieraldussüsteemist EURA IRA 75 Duplex, 9 m3/h (71,64 m3/d). 

Veetöötlusseadmed on paigaldatud puurkaevu ja tarbijatele suunatava vee vahele. 

Paigaldatud filtrisüsteem on ette nähtud raua eemaldamiseks asula joogiveest. Rauaeraldussüsteem 
on Belgia firma Euraqua Europe tooteseeriast ning koosneb galvaniseeritud terasest 
aeratsioonipaagist, kahest paralleelselt töötavast galvaniseeritud terasest filtripaagist, 
elektroonilistest filtrisüsteemi kontrolleritest Autotrol Magnum, filtrimaterjalist ning lisaks õlivabast 
rõhupaagiga kompressorist seeriast TOP. 

Rauaeraldusprotsess põhineb oksüdatsioonil ja sellel järgneval filtratsioonil. Raua- ja 
mangaaniühendite ning väävelvesiniku eraldamiseks veest on vaja neid eeloksüdeerida. 
Oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed raua- ja mangaaniioonid 
kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. 

Rauaühendite oksüdatsiooniks juhitakse filtripaagi ees asuva aeratsiooni paagi veesisendile õlivaba 
kompressoriga suruõhku, mille reguleerimine toimub spetsiaalse õhu reguleerventiiliga. 
Reaktsioonipaagis toimub vee ja õhu ühtlane segunemine, mille käigus toimuval oksüdatsioonil 
muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja 
hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. Sarnaselt raua eemaldamisele toimub ka 
mangaani ja väävelvesiniku eraldus. Üleliigne õhk eemaldatakse filtripaagi peal asuva 
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õhueraldusventiili abil. Filtripaagis asuv katalüütiline materjal töötab oksüdatsiooniprotsessi 
katalüsaatorina võimaldades kiirendada õhuhapniku reageerimist hapendatavate ühenditega. 
Filtrimaterjali läbinud vesi suunatakse tarbijale. 

Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda sellest välja sinna 
kinni haaratud raua, mangaani jm osakesed. Filtrite pesu on ette nähtud toorveega. Filtrite uhtevesi 
juhitakse Ø315mm vesilukuga põrandakaevu. 

Filtripaagi tööd ja filtrimaterjali läbipesu juhitakse komplektse filtrikontrolleri/programmkellaga 
Autotrol Magnum, mis võimaldab protsessi programmeerida sobivale kuupäevale ja kellaajale. 
Läbipesu käigus pestakse filtrimaterjali esmalt vastupidises suunas ning selle käigus tõstetakse 
filtrimaterjal hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtrimistsüklis haaratud raua, mangaani jm. 
osakesed kanalisatsiooni.  

Läbipesuks vajalik vesi võetakse puurkaevust ja läbipesu toimub puurkaevpumba poolt tekitatud 
rõhuga. Filtripaakide läbipesu on seadistatud erinevatele aegadele, et tagada tarbijale pidev 
puhastatud veega varustatus. 

 

Joonis 17. Koosa Lasteaia veetöötlusjaam 

 

2.6.1.4 Veetorustikud 

Koosa küla veevarustussüsteem on rajatud mitmes etapis, eri aegadel. Esimene puurkaev ja 
veevarustuse välisvõrk rajati 1960ndail aastail, kui valmisid esimesed mitmekordsed korterelamud. 
Edasi on süsteemi laiendatud vastavalt vajadusele: kui uus maja valmis sai, veeti selleni ka torustikud. 
Torustiku materjalina on kasutatud põhiliselt malmmuhvtorusid (läbimõõt 80 mm), mõnes lõigus ka 
terastorusid. Külas on ca 3,8 km veetorustikke. Algselt oli torustik ehitatud juhuslikult ja tõenäoliselt 
ilma projektideta tulenevalt hetkevajadusest, ilma kaugemaid perspektiive arvestamata. Seetõttu 
olid kasutusel torustikud, mille läbimõõdud ei olnud põhjendatud ja ei arvestanud perspektiivsete 
tarbijate vajadusi. Puurkaevu rajamisaasta järgi võib tuletada, et küla keskosa veetorustikud olid üle 
50 aasta vanad. 

Aastatel 2008-2010 projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames rekonstrueeriti 
Koosa külas ca 1,1 km veetorustikke ning rajati uusi veetorustikke kokku ca 0,8 km läbimõõduga 32 
kuni 90 mm. Tegemist on plasttorudega ning need on heas seisus. 
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2.6.1.5 Tuletõrje veevarustus 

Hüdrandid puuduvad. Tuletõrje veevõtt toimub Koosa paisjärve ülevoolult silla pealt. Veevõtukoht on 
tähistamata, töö ajal liiklus Koosat läbival teel takistatud. 

2.6.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.6.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Koosa küla kanalisatsiooni välisvõrk koosnes isevoolsest ca 3,6 km pikkusest torustikust (seis enne 
„Emajõe“ projekti). Sarnaselt küla ühisveevärgile oli kanalisatsioonisüsteem rajatud järk-järgult, 
vastavalt asula kasvule. Koosa küla kanalisatsioonitorustik oli rajatud keraamilistest ja 
asbesttsementtorudest 1965-1985.a. Vanad torustikud olid ebatihedad ja sademevete infiltratsioon 
torustikku oli suur. Keraamilised torud olid läbimõõduga 150…200 mm ja asbesttsementtorude 
läbimõõt 100…150 mm. Torustike vanus on 40-50 aastat ja torustikud olid tervikuna amortiseerunud. 

Aastatel 2008-2010 projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames rekonstrueeriti 0,9 
km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, rajati 1,1 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku 
läbimõõduga De160 mm ning rajati ca 0,1 km survekanalisatsioonitorustikku läbimõõduga De110 mm.  

2.6.2.2 Reoveepumplad 

Koosa külas on üks reoveepumpla, mis paikneb ca 130 m Lasteaia puurkaevpumplast idas. 
Reoveepumpla paikneb lasteaia kinnistul ning see rajati projekti „Emajõe ja Võhandu jõe 
veemajandusprojekt“ raames. 

2.6.2.3 Purgimissõlmed 

Koosa külas purgimissõlmed puuduvad. 

2.6.2.4 Reoveepuhasti 

Koosa küla reoveepuhasti (reg nr PUH0788510) valmis 2010. aastal ning selle koondandmed on toodud 
allolevas tabelis. 

 

Tabel 22. Koosa reoveepuhasti koondandmed 

Puhasti nimi:  Koosa küla reoveepuhasti 

Projekteerija: Keskkond & Partnerid OÜ 

Ehitaja: OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine, AS Water Ser 

Reoveepuhasti parameetrid: Ühtlustusmahuti  40 m3 
Õhustuskamber  40 m3 
Järelsetiti  7 m2 / 16 m3 
Mudatihendusmahuti – 7 m3  
Biotiik  
Puhasti jõudlus:  
    Q = 40…45 m3/d 
    R = 300…350 ie 
    18…20 kgBHT7/d 

 

Reoveepuhasti koosneb maa-alustest raudbetoonmahutitest ja nende peale ehitatud tehnoloogiliste 
seadmete hoonest. Uus puhasti on aktiivmudaseade, mis koosneb võreseadmest, ühtlustusmahutist, 
õhustuskambrist, järelsetitist ning mudatihendist. Reovesi juhitakse puhastile surveliselt 
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reoveepuhasti territooriumil asuva reoveepumpla abil. Reoveepuhasti installeeritud elektriseadmete 
koguvõimsus on ca 21,5 kW 

Eelpuhastus:  

Kruvivõre (sõela avaga Ø 3 mm, tootlikkus 85 m3/h), möödavoolul käsivõre piide vahega 10mm.  

Põhipuhastus: 

Ühtlustusmahuti, üheastmeline aktiivmudaprotsess õhustuskambris (peenmullõhustus), järelsetiti.  
Fosfori keemiline ärastus.  

Järelpuhastus:  

Normaalolukorras puudub. Avariivoolu möödajuhtimiseks kasutatakse ühte biotiiki pindalaga 1600 m2. 

Settekäitlus:  

Õhustatav gravitatsiooniline mudatihendi, sette äravedu paakautoga suuremale puhastile. 
Reoveepuhasti territoorium on aiaga piiratud. Aed ja värav on heas seisukorras. 

Puhasti ja biotiikide kuja on vastavalt 50 ja 100 m ulatuses tagatud. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Emajõe Veevärk väljastatud keskkonnaloale (nr L.VV/329880) on 
Lepiku kraav (suubla kood VEE1051208). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh 
Kargaja jõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnaametile. Seiret teostatakse 
puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale keskkonnaloale seiratakse reoveepuhasti väljavoolus 
järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, Nüld ja Püld. Vara reoveepuhasti heitvee analüüside andmed 
on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 23. Koosa reoveepuhasti heitveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

17.09.2019 analüüsitulemused 

Koosa RVP väljavool 4 9,2 0,29 15 35 7,2 

Keskkonnaloaga nr L.VV/329880 määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 60 125 6-9 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele (siiski on aegajal Koosa 
reoveepuhastil esinenud lämmastiku piirsisalduse ületust omaseire käigus). 
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Joonis 18. Koosa reoveepuhasti 

2.6.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Lahkvoolne sadevee kanalisatsioon puudub. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud sadevee imbumisega 
haljasaladele. 

2.7 ÜHISVEEVÄRKI JA KANALISATSIOONI TEENINDAV ETTEVÕTE 

AS Emajõe Veevärk on 2004. aastal Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil omavalitsuste poolt loodud 
ettevõte, osutades vee- ja kanalisatsiooniteenust 106 asulas, mis asuvad 5 maakonnas. Haldusreformi 
tulemusel on Asil Emajõe Veevärk 12 ühinenud omavalitsusest aktsionäri (Elva vald, Jõgeva vald, 
Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Mustvee vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Põltsamaa vald, 
Räpina vald, Tartu vald, Vinni vald). 

Ettevõtte eesmärkideks on: 

 Hoida oma halduspiirkonnas veemajanduse infrastruktuur vastavuses kehtivate nõuetega, et 

võimaldada klientidele kvaliteetne veeteenus. 

 Tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus läbi edasiste investeeringute ja keskkonnahoidliku 

tegevuse lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest. 

 Efektiivse äritegevusega käsikäes käiv sotsiaalmajanduslik regionaalareng. 

 

Aktsiaseltsi tegevusalad on põhikirja järgselt sõnastatud järgmiselt: 

 Klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja tehnilise 

veega ning joogivee puhastus; 

 Klientide heitvee ärajuhtimine ja puhastamine; 

 Joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs; 

 Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete projekteerimine ja ehitus, teenindus, 

korrashoid, rekonstrueerimine ja remont; 

 Veevarustuse ja kanalisatsiooni energeetika seadmete hooldus ja remont; 



Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

 

50 

 Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine;  

 Veevarustuse ja kanalisatsiooni alased konsultatsioonid. 

 

Ettevõtte lepinguliste töötajate arv vastavalt 2018. a majandusaasta aruandele oli 2018. aasta lõpu 
seisuga koos juhatajaga 29 inimest ja nõukogusse kuulus 7 inimest. 

Alates 01.08.2013 kehtivad vastavalt Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusele nr 9.1-3/13-011 
Peipsiääre vallas järgmised tariifid (ilma käibemaksuta):  

 tasu vee eest 1,219 EUR/m3; 

 tasu ära juhitud reovee eest (I reostusgrupp) 1,542 EUR/m3; 

 tasu ära juhitud reovee eest (II reostusgrupp) 2,116 EUR/m3. 

 

Ettevõtte vee ja kanalisatsiooniteenuse käive 2015-2018 on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 24. AS Emajõe Veevärk vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügitulu aastatel 2015 kuni 2018 

 2015 2016 2017 2018 

Müügitulu (EUR) 1 865 304 2 042 047 2 584 000 2 879 465 

Allikas: AS Emajõe Veevärkmajandusaasta aruanne 2018 
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3 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMINE 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest eesmärgist: 

 tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 

 kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva 
reostusohu eest. 

Arendamise kava koostamise lähtealusteks on: 

 ÜVK olemasoleva olukorra andmestik; 

 omavalitsuse arengukava; 

 kehtivad üld- ja detailplaneeringud (sh reoveekogumisalade määratlemine); 

 vesikonna veemajanduskava; 

Arendamise kava mahus antakse Peipsiääre valla ÜVK perspektiivsete lahenduste põhiskeemid. ÜVK 
perspektiivsete lahenduse baasil määratakse lähiaastate tegevusetapid-projektid, seades 
esmaülesanneteks: 

 joogivee kvaliteedi ja varustuskindluse tagamine tarbimispunktides; 

 hoonestatud reoveekogumisalade katmine ühiskanalisatsiooni võrkudega ning reovee 
kogumine ja nõuetekohane puhastamine; 

 nõuetele vastav sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine hoonestatud 
reoveekogumisaladelt. 

ÜVK arendamise kava koostatakse 12 aastase perioodi kohta arvestusega, et kava kuulub regulaarsele 
täiendamisele sõltuvalt muudatustest ja täiendustest planeeringutes samuti võimalikest muudatustest 
õigus- ja normatiivaktides. 

3.1 ALATSKIVI ALEVIKU ÜVK ARENDAMINE 

3.1.1 Alatskivi aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

 Peamised vajadused on asula põhjaosas torustike laiendamise osas ning seoses perspektiivse 
reoveepuhasti laiendamisega, kui Kolkja-Varnja-Kasepää reovesi Alatskivi puhastile suunatakse. 
Probleeme on samuti hetkel reoveepuhasti ventilatsiooni ja automaatika osas. Puurkaevpumpla 
territoorium on aiaga piiramata. Vajalik on ka kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine lõigus, mis 
on reoveepuhasti eel veel rekonstrueerimata ja mille kaudu jõuab praegu puhastile arvestatavas 
koguses pinnase- ja sademevett. 

3.1.2 Alatskivi aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Kavas on Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikke laiendada asula põhjaosa piirkonda, 
reoveepuhasti ventilatsioon ja automaatika rekonstrueerida ning seoses Kolkja-Varnja-Kasepää 
piirkonna reovee perspektiivse juhtimisega Alatskivi reoveepuhastisse on vajalik reoveepuhasti 
rekonstrueerimine (jõudluse suurendamine). Puurkaevpumpla territoorium on vaja perspektiivselt 
aiaga piirata. 

Alatskivi maastikukaitseala piiranguvööndis Alatskivi alevikus asuvale Lossi tn 5 kinnistule 
(katastritunnus 12601:004:0357) on kavandatud vee- ja kanalisatsioonitrass. Keskkonnaamet on 
planeeritavate trasside asukohaga põhimõtteliselt nõus, kuid pargi põlispuude kaitse eesmärgil palub 
Keskkonnaamet arvestada, et trassid tuleb rajada pinnasteest Lossi tn 7a ja Lossi tn 7 kinnistute 
poolsesse serva. Juhul, kui seda teha pole võimalik, tuleb trass planeerida kinnisel meetodil. 
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3.2 KALLASTE LINNA ÜVK ARENDAMINE 

3.2.1 Kallaste linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Kallaste linn on veel osaliselt vee- ja kanalisatsioonitorustikega katmata ning osaliselt on töö 
amortiseerunud torustikud. Reoveepuhasti juures on vajalik teostada mitmeid arendustegevusi. 

Kallaste reoveepuhastini viiv veetorustik on tupik ja ilma läbipesuvõimaluseta, reoveepuhasti juurde 
on vajalik rajada läbipesukaev. Linnas on ühisveevärki toitmas ainult üks puurkaev; vajalik on ette 

näha ka reservpuurkaev. 

3.2.2 Kallaste linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Reoveepuhasti juures on vajalik komposteerimisplatsi laiendada, raud(III)sulfaadi hoiustamist Kallaste 
RVP territooriumil on vaja parendada (vajalik on soetada sobivad keemia mahutid ja vajadusel vannid 
keskkonnaohutuse jaoks), tehnika pesuplats rajada. Seoses perspektiivse koormuse lisandumisega 
(kalatööstus, asula kanalisatsioonivõrgu laiendus) on vajalik reoveepuhastit laiendada. 
Reoveepuhastil on ekspluatatsiooni seisukohalt puudulik lahendus ka protsessi osade paiknemine - 
need asuvad enamuses reoveepuhasti betoonpõranda all, kuhu juurdepääs seadmete hoolduseks ja 
väljavahetamiseks on raskendatud kui mitte peaaegu võimatu. Tulevikus reoveepuhasti laiendamisel 
peab arvestama, et protsessi osad saaks suletud pindade alt välja tuua lahendusega, mis võimaldaks 
seadmete hooldust ja vahetust ekspluatatsiooni ajal. Vajalik on rekonstrueerida amortiseerunud 
torustikud ning laiendada ühisveevärki ja –kanalisatsiooni seni puuduvatele aladele. Joogivee 
varustuskindluse tagamiseks tuleb rajada uus (reserv)puurkaev. 

3.3 PALA KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

3.3.1 Pala küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Pala külas on kanalisatsioonitorustikud osaliselt amortiseerunud ning osa asulast on ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooniga katmata. Küla reoveepuhasti on täielikult amortiseerunud; vajalik on 
puurkaevpumpla/veetöötluse rekonstrueerimine. 

3.3.2 Pala küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Perspektiivis on kavas asula ühisveevärki ja –kanalisatsiooni küla lõuna- ja lääneosas laiendada ja 
rekonstrueerida. Reoveepuhasti ning puukraevpumpla/veetöötlusjaam on kavas rekonstrueerida. 
Puurkaevpumpla juurde tuleb ette näha ka teise astme pumpla ning 2x5 m3 mahutid koos generaatori 
toite valmidusega. 

3.4 KASEPÄÄ, KOLKJA JA VARNJA ALEVIKE ÜVK ARENDAMINE 

3.4.1 Kasepää, Kolkja ja Varnja alevike ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised 
probleemid 

Otse Peipsi vahetus läheduses paiknevad Kasepää, Kolkja ja Varnja alevikud on seni täielikult 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga katmata. Kolkja põhikooli puhasti heitvesi ei vasta nõuetele 
Üldfosfori osas. 



Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031 

 

53 

3.4.2 Kasepää, Kolkja ja Varnja alevike ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Piirkonda tuleb rajada uus puurkaevpumpla kompleks koos veetöötlusjaamaga ning vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud. Kolkja põhikooli reoveepuhasti ülemäärase fosforisisalduse osas on 
Peipsiääre Vallavalitsusel plaanis lühiajalise leevendusena tellida puhasti ülevaatus-hooldus, millega 
loodetakse puhasti efektiivsemalt tööle saada. 

Reoveepuhastuse osas on vaatluse all 2 alternatiivi: Kolkjasse reoveepuhasti rajamine (ALT1) ja 
Kasepää, Kolkja ja Varnja reovee juhtimine Alatskivi reoveepuhastisse ning sellega seonduvalt 
Alatskivi reoveepuhasti laiendamine (ALT2). 

ALT1 puhul sai puhasti rajamismaksumuse prognoosi puhul võrreldud viimaste aastate reoveepuhastite 
rajamine ja rekonstrueerimise hindasid Riigihangete registrist. 13 vaadeldud hanke puhul 
(reoveepuhastid suuruses 273 ie kuni 2061 ie) tuli välja, et keskmine rekonstrueerimise/rajamise 
ühiku maksumus oli 630 EUR/ie (10% hinnatõusuga arvestades 700 EUR/ie). Kolkja reoveekogumisala 
suurus on 934 ie, seega võtame eelduslikult reoveepuhasti rajamise maksumuseks: 

 700 EUR/ie x 934 ie = 653 800.- 

ALT2 puhul oleks rajamiskuludeks survetorustiku rajamine Alatskivi puhastini (7685 m) ning Alatskivi 
reoveepuhasti laiendamine. Reoveepumpla tuleb mõlema alternatiivi puhul rajada, seega seda ei 
arvestata. Survetorustik rajatakse enamjaolt piki põllumaad, seega katete taastamise osakaal on 
maksumuses väike ning ühikmaksumuseks on seetõttu võetud 60.- EUR/m. 

Alatskivi reoveepuhasti laiendamise puhul saab osaliselt kasutada olemasoleva puhasti rajatisi, 
mahuteid ja seadmeid, seetõttu on võetud laiendamise ühikhinnaks 400.- EUR/ie. 

Tabel 25. Alternatiiv 1 rajamismaksumus 

ALT1 Ühik Ühiku 
maksumus 

Kogus Maksumus 

Kolkja reoveepuhasti 
rajamine 

ie 700 934 653 800 

KOKKU 653 800 

  

Tabel 26. Alternatiiv 1 rajamismaksumus 

ALT2 Ühik Ühiku 
maksumus 

Kogus Maksumus 

Survekanalisatsioon m 60 7 685 461 100 

Alatskivi reoveepuhasti 
laiendus 

ie 400 934 373 600 

KOKKU 834 700 

 

Ekspluatatsioonikude hindamisel võeti aluseks Alatskivi reoveepuhasti kulud aastatel 2016 kuni 2018. 

Kulude suurenemisel lähtudti sellest, et osade kulude puhul saavutatakse ühe suurema puhasti korral 
sünergia (nt on vaja ainult ühest puhastist analüüse võtta; elektri kulu ühe puhasti puhul on väiksem 
kui kahe puhasti puhul jne). Kolkjasse uue puhasti rajamisel on eeldatud, et kulud kokku on 
proportsionaalselt suuremad (vastavalt reostuskoormuse lisandumisele ehk 3,335 korda). 

 

Tabel 27. Kulude suurenemise koefitsiendid ALT1 ja ALT2 puhul 

Nimetus 
ALT1 kulu 
suurenemine 
(korda) 

ALT2 kulu 
suurenemine 
(korda) 

Saastetasud 3,335 3 

Elekter 3,335 2 
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Keemia 3,335 3 

Analüüsid 2 1 

Remondikulu 3,335 2 
 

Amortisatsioonikulude hindamisel lähtuti sellest, et reoveepuhasti maksumusest 50% moodustavad 
hooned ja torustikud (amortisatsioon 40 aastat) ja 50% seadmed (amortisatsioon 15 aastat). 

 

Tabel 28. Alternatiivide võrdlus 

Alternatiivide võrdlus Rajamis-
maksumus 

Kulud Amortisatsioon 
1 a 

Kulud ja 
amortisatsioon 
30 a 

KOKKU 

ALT 1 (Kolkja RVP) 653 800 23 643 29 966 1 608 273 2 262 073 

ALT2 (Alatskivi RVP laiendus) 834 700 15 558 28 651 1 326 265 2 160 965 

Erinevus (ALT1 - ALT2) -180 900 8 085 1 315 282 008 101 108 

 

Ülal toodust lähtudes on küll rajamismaksumusena Alatskivi reoveepuhasti laiendamine ja Kasepää, 
Kolkja ning Varnja reovee sinna juhtimine kallim, kuid arvestades samuti nii ekspluatatsiooni kui ka 
amortisatsiooni, on see majanduslikult soodsam lahendus. Samuti on vee-ettevõtjale lihtsam 
opereerida vähemal arvul, kuid suuremaid puhasteid kui rohkema väiksemaid. Keskkonnakaitselisest 
vaatepunktist on toimub peale Alatskivi reoveepuhastist väljumist veel heitvee järelpuhastumine ja 
lahjenemine enne Peipsi järve suubumist Alatskivi jões; Kolkja puhasti variandi puhul oleks suublaks 
otse Peipsi järv (aitaks tõenäolisemalt kaasa vetikate õitsengule). 

3.5 VARA KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

3.5.1 Vara küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Vara külas ei ole tagatud joogivee varu, kui peaks mingi puurkaevuga või veetöötlusega mingi 
probleem tekkima. Asula torustikud on osaliselt amortiseerunud ning reoveepuhasti juures puudub 
veeühendus. 

3.5.2 Vara küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Vara külas on kavas joogiveemahutite (ca 2x30 m3) ning II astme pumpla rajamine puurkaevpumpla 
kinnistule (sh II astme pumbad peaks mahutama võimaluse korral pumplahoonesse). Reoveepuhastini 
viiakse veetoru ning küla amortiseerunud torustikud rekonstrueeritakse. 

3.6 KOOSA KÜLA ÜVK ARENDAMINE 

3.6.1 Koosa küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Vajadus on liita ühisveevärgiga seni ühenduseta küla idaosas olevad kinnistud ning rekonstrueerida 
küla edelaosas paiknevad torustikud. Lasteaia puurkaevpumpla territoorium on aiaga piiramata; Sepa 
puurkaevpumpla on täielikult amortiseerunud ning Parreste puurkaevpumpla vajab rekonstrueerimist. 
Koosa reoveepuhasti mudatihendusmahuti vajab laiendamist. 
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3.6.2 Koosa küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Koosa külas on vajalik vee- ja kanalisatsioonitorustike laiendamine Koosa reoveekogumisala idaküljes, 
et tagada sealsetele elanikele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning kindlustada 
reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Sepa puurkaevpumpla on vaja likvideerida 
ning Parreste puurkaevpumpla rekonstrueerida. Küla lõunaosas Luunja-Kavastu-Koosa tee piirkonnas 
paiknevad torustikud on vaja rekonstrueerida. Puurkaevpumpla territoorium on vajalik aiaga piirata 
ning reoveepuhasti juurde on vajalik rajada täiendav mudatihendusmahuti (ca 10 m3 oleks juurde 
vaja). 

3.7 VEE-ETTEVÕTLUSEGA SEOTUD ARENDUSED JA ETTEVÕTETE JÄTKUSUUTLIKKUS 

Allolevalt on toodud plaanitavad tegevused vee-ettevõtlusega seotud arendusteks, jätkusuutlikuks 
majandamiseks, toimepidevuse tagamiseks ning valmisolekuks hädaolukordadeks. 

 Tuleb suurendada sõltumatust elektrienergiast. AS Emajõe Veevärk teeb jooksvalt 

investeeringuid elektrienergiast sõltumatuse suurendamiseks. Asulatesse, kus on kriitilise 

tähtsusega teenust vajavad asutused, rajatakse joogiveepuhastite juurde statsionaarsed 

(digitaalse elektrĳaama võimekusega - koostöös elektrivõrgu valdajaga) generaatorid. Samuti 

soetatakse vastavalt vajadusel generaatorid asulate toimepidevuse tagamiseks. 

 Tuleb suurendada sõltumatust kütusetanklatest, et tagada alternatiiv elektrigeneraatoritele 

ning avarii-hooldusmasinatele vajaliku kütuse osas. Soetada tuleb vähemalt üks mobiilne 

kütusetankla. 

 Ettevõte kasutab oma igapäevatöös erinevaid IT tarkvara lahendusi ja tehnika võimalusi 

veemajandustaristul toimetamiseks. Veemajandustaristu toimekindluse suurendamisele 

suunatud tehnikaga seotud investeeringuteks võivad olla, kuid pole piiritletud: mobiilsete ja 

statsionaarsete elektrigeneraatorite soetamine, automaatjuhtimissüsteemi varundamine 

kriisiolukordadeks, joogiveereservuaaride ümberdimensioneerimine ja desinfitseerimine, 

mobiilne reoveepuhasti, sooja- ja külmakindel veepaak (koos pumba, generaatori, 

desinfitseerimisseadmetega) multilift alusel, raud(III)sulfaadi mahuti konkslift alusel (mis 

vastab ADR kaubaveo tingimustele), frontaallaadur koos erinevate rippeseadmetega, 

portatiivsed laborid põhjavee, joogivee, reovee, reoveesette, pinnavee ja heitvee omaseire 

tegemiseks, vajalikud laboriseadmed seadusandluse poolt etteantud näitajate määramiseks 

ja piirväärtuste kontrollimiseks ning puhastusprotsessi jälgimiseks (sh erinevad 

vooluhulgamõõturid, mõõteseaded, andurid jms). Täpsed tehnilised lahendused sõltuvalt 

piirkonna eripäradest ja veemajandustaristu tehnilistest lahendustest.  

 Veemajandustaristu toimekindluse ja turvalisuse suurendamiseks vajavad uuendamist AS 

Emajõe Veevärk ehitiste läbipääsusüsteemid. Rajatav süsteem peab olema elektroonilise 

tuvastamisega, mille andmeside on krüpteeritud. Läbipääsusüsteem hakkab salvestama 

kasutust ja lubamatuid avamiskatseid. Juurdepääsuõiguste lisamine - kustutamine peab olema 

lahendatud paindlikult ja turvaliselt läbi kesksüsteemis oleva tarkvara kaudu ning võimalik 

ainult volitatud isikutel. Arvestades, et AS Emajõe Veevärk teeb koostööd erinevate 

partneritega, siis eelmainitud süsteem lubaks turvaliselt anda õigused kolmandatele 

osapooltele kõrgendatud kontrolli alusel. Lukusüsteem peab vastama kehtivatele 
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nõuetele/õigusaktidele ja tagama ühelt poolt kindla ja turvalise lukustamise ning teiselt poolt 

jätma hädaolukorras võimaluse kiireks väljapäästmiseks. Läbipääsusüsteemid peavad olema 

võimalik avada varuvariandina ka mehaaniliselt. Lukusüsteeme peab olema ilmastukindlad ja 

töökindlad nii veehaarde ehitiste kui reovee eripärast tulenevates keskkondades (loetelu ei 

ole lõplik, aga selleks võivad olla näiteks liigniisked ruumid, reovee agressiivsetest omadustest 

tingitud keskkond jmt). 

 Ettevõtte põhilisemad IT tarkvara lahendused, mis tänasel päeval ettevõttes kasutusel, on 

järgmised: 

o kaugjälgimissüsteem;  

o hoolduse haldustarkvara;  

o hooldussõidukite ja seadmete kaugjälgimissüsteem;  

o kliendisuhete haldamise ja finantsarvestuse tarkvara;  

o kaugloetavate veearvestite jälgimissüsteem;  

o vee- ja kanalisatsiooniehitiste kaardirakendus;  

o kodulehe iseteeninduskeskkond.  

 Vajalik on läbi viia integratsioon erinevate IT tarkvara lahenduste vahel. Kõikidel 

programmidel on järjepidevalt vajalik täiendada kaitset infotehnoloogiliste muudatuste ja 

uuenduste tulemusel tekkinud keskkonna nö võimalike turvaaukude eest, keskkonna eripärast 

sõltuvalt kasutajate kasutamismugavust ning info kättesaadavust ettevõtte ja kliendi/teiste 

kasutajate vahel.  

 Kaugjälgimissüsteemi ja kaugloetavate veearvestite jälgimissüsteemi uuendamisel on vajalik 

teostada süsteemne uuendus/täiendus. Uuendamist vajab kasutajaliides/tarkvara kui ka 

reaalsed seadmed objektidel, mis võimaldavad kaugjälgimist/juhtimist. Kaugloetavate 

veearvestite jälgimissüsteemi arendamisel rajatakse püsivõrk, mis tõstab veekadude 

hindamise võimekust ja vähendaks kütusekulu (süsteemi töökindlus, ressursisäästlikkus). 

 Kliendisuhete haldamise (ja finantsarvestuse) tarkvara infotehnoloogiliste muudatuste ja 

uuenduste tulemusel parandatakse info kätte saadavust ettevõtte ja kliendi vahel. 

 Vee- ja kanalisatsiooniehitiste kaardirakendus uuendamisel pööratakse tähelepanu, et 

kasutajaliides/tarkvara kui ka mobiilne rakendus/geolaud võimaldab süsteemi jälgida ja 

jagada töökäske läbi erinevate tehnikaseadmete (sülearvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid). 

3.8 ARENDAMISE KAVA KOOSSEISUS SISALDUVATE PROJEKTIDE JA MEETMEKAVA 
MAKSUMUSTE HINDAMINE 

Allolevas tabelis on toodud rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide keskmised 
eelarvelised ühikmaksumused. Kõikidele hindadele arvestatakse lisaks 5% omanikujärelevalve ja 
projektijuhtimise kuluks ning 10% ettenägematuteks kuludeks. 
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Tabel 29. Keskmised vee- ja kanalisatsioonitrasside maksumuse ühikhinnad 

Nr Nimetus Ühiku maksumus (EUR ilma KM-ta) 

1 Veetorustik (m) 75 

2 Isevoolne kanalisatsioonitorustik (m) 100 

3 Survekanalisatsioonitrass (m) 70 

8 Kanalisatsioonipumpla rajamine (kmpl) 30 000 

3.9 INVESTEERINGUTE KAVANDAMINE 

Seoses käesolevas arendamise kavas käsitletud investeeringute kogumaksumuse suurusega ning 
projektide omafinantseerimise võimekusega on kohalik omavalitsus seadnud investeeringud 
prioriteetide järjekorda. Kavandatud on lühiajaline programm (aastatel 2020-2023) ning pikaajaline 
programm (aastatel 2024-2031). Peipsiääre valla vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemidel on eraldi 
tingmärkidega eristatud lühi- ja pikaajaliste investeeringute piirkonnad. 

Allolevas tabelis on toodud lühi- ja pikaajaline investeeringute programm ning nende eeldatavad 
maksumused. Asjaolude muutumisel või erakorraliste asjaolude ilmnemisel võivad toimuda 
investeeringute prioriteetides muutused. 

 

Tabel 30. Lühiajalise investeerimisprogrammi investeeringute mahud ning eeldatavad 
maksumused (EUR ilma KM-ta) 

Asula Investeeringu nimetus Ühik Kogus Kokku 

Alatskivi Veetorustik (uus) m 0 0 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 485 000 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 12 500 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   497 500 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   24 875 

 Ettenägematud kulutused (10%)   49 750 
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  Kokku   572 125 

Kallaste Veetorustik (uus) m 2959 221 925 

 Veetorustik (rek) m 2971 222 825 

 Isevoolne kanal (uus) m 2532 253 200 

 Isevoolne kanal (rek) m 2971 297 100 

 Survekanal (rek) m 45 3 150 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 1 50 000 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 345 000 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 12 500 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   1 405 700 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   70 285 

 Ettenägematud kulutused (10%)   140 570 

  Kokku   1 616 555 

Kasepää alevik Veetorustik (uus) m 6690 501 750 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 6313 631 300 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 2763 193 410 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 1 80 000 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 6 180 000 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 12 500 
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 Projekteerimis-ehitusmaksumus   1 598 960 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   79 948 

 Ettenägematud kulutused (10%)   159 896 

  Kokku   1 838 804 

Kolkja alevik Veetorustik (uus) m 8361 627 075 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 7293 729 300 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 10206 714 420 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 5 150 000 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 12 500 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   2 233 295 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   111 665 

 Ettenägematud kulutused (10%)   223 330 

  Kokku   2 568 289 

Koosa küla Veetorustik (uus) m 0 0 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 5 000 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 
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 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 100 000 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 12 500 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   117 500 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   5 875 

 Ettenägematud kulutused (10%)   11 750 

  Kokku   135 125 

Pala Veetorustik (uus) m 309 23 175 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 180 18 000 

 Isevoolne kanal (rek) m 1106 110 600 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 1 40 000 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 1 30 000 

 II astme pumpla (uus) kmpl 1 20 000 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 430 000 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 12 500 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   684 275 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   34 214 

 Ettenägematud kulutused (10%)   68 428 

  Kokku   786 916 

Vara küla Veetorustik (uus) m 0 0 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 1 60 000 
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 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 90 000 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 12 500 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   162 500 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   8 125 

 Ettenägematud kulutused (10%)   16 250 

  Kokku   186 875 

Varnja alevik Veetorustik (uus) m 6150 461 250 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 5576 557 600 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 2481 173 670 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 1 80 000 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 4 120 000 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 12 500 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   1 405 020 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   70 251 

 Ettenägematud kulutused (10%)   140 502 

  Kokku   1 615 773 

 

Tabel 31. Pikaajalise investeerimisprogrammi investeeringute mahud ning eeldatavad 
maksumused (EUR ilma KM-ta) 

Asula Investeeringu nimetus Ühik Kogus Kokku 

Alatskivi Veetorustik (uus) m 1110 83 250 

 Veetorustik (rek) m 840 63 000 

 Isevoolne kanal (uus) m 851 85 100 

 Isevoolne kanal (rek) m 611 61 100 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 280 19 600 
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 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 1 30 000 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 50 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   392 050 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   19 603 

 Ettenägematud kulutused (10%)   39 205 

  Kokku   450 858 

Kallaste Veetorustik (uus) m 0 0 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 50 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   50 000 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   2 500 

 Ettenägematud kulutused (10%)   5 000 

  Kokku   57 500 

Kasepää alevik Veetorustik (uus) m 0 0 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 
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 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 50 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   50 000 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   2 500 

 Ettenägematud kulutused (10%)   5 000 

  Kokku   57 500 

Kolkja alevik Veetorustik (uus) m 0 0 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 50 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   50 000 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   2 500 

 Ettenägematud kulutused (10%)   5 000 

  Kokku   57 500 
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Koosa küla Veetorustik (uus) m 1099 82 425 

 Veetorustik (rek) m 82 6 150 

 Isevoolne kanal (uus) m 856 85 600 

 Isevoolne kanal (rek) m 234 23 400 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 175 12 250 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 1 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 1 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 50 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   259 825 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   12 991 

 Ettenägematud kulutused (10%)   25 983 

  Kokku   298 799 

Pala Veetorustik (uus) m 0 0 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 50 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   50 000 
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 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   2 500 

 Ettenägematud kulutused (10%)   5 000 

  Kokku   57 500 

Vara küla Veetorustik (uus) m 1600 120 000 

 Veetorustik (rek) m 1278 95 850 

 Isevoolne kanal (uus) m 156 15 600 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl  50 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   281 450 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   14 073 

 Ettenägematud kulutused (10%)   28 145 

  Kokku   323 668 

Varnja alevik Veetorustik (uus) m 0 0 

 Veetorustik (rek) m 0 0 

 Isevoolne kanal (uus) m 0 0 

 Isevoolne kanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (rek) m 0 0 

 Survekanal (uus) m 0 0 

 Sademevesi (uus) m 0 0 

 Sademevesi (rek) m 0 0 

 Puurkaevpumpla (uus) kmpl 0 0 

 Puurkaevpumpla (rek) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (uus) kmpl 0 0 

 Veetöötlusjaam (rek) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (uus) kmpl 0 0 

 II astme pumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (uus) kmpl 0 0 

 Reoveepumpla (rek) kmpl 0 0 

 Reoveepuhasti (uus) kmpl 0 0 
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 Reoveepuhasti (rek) kmpl 0 0 

 Seadmed/ tehnika kmpl 0 50 000 

 Projekteerimis-ehitusmaksumus   50 000 

 Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine (5%)   2 500 

 Ettenägematud kulutused (10%)   5 000 

  Kokku   57 500 

 

Seega on vaadeldaval perioodil kavandavaid investeeringuid 10 681 286.- EUR eest, sh lühiajalises 
perspektiivis (2020-2023) 9 320 463.- EUR ning pikaajalises perspektiivis (2024-2031) 1 360 824.- EUR.  
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4 FINANTSANALÜÜS 

Eesmärk 

Finantsprognoosi eesmärgiks on: 

 prognoosida omavalitsuse  vee- ja kanalisatsiooni-süsteemide tulevasi ekspluatatsioonikulusid 
ning nende muutust arvestades nii lühi-kui pikaajalise investeeringuprogrammi elluviimist; 

 prognoosida võimalikke kujunevaid veeteenuse hindu; 

 leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringute 
elluviimiseks. 
 

Finantsprognoosi koostamise eeldused 

Finantsprognoos on koostatud käesoleva ÜVK kava   valmimise hetkel kasutada olnud materjalide 
põhjal, milleks on eelkõige AS Emajõe Veevärk finantsandmed. 2019.a. andmed on saadud tegelike ja 
eelarveliste näitajate baasil. Prognoosid on koostatud 12 aastase perioodi kohta ning seetõttu tuleb 
arvestad et muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus ka mitmete aastate pärast, on palju. 
Seetõttu on vajalik finantsprognooside  üle vaatamine ja vajadusel korrektuuride sisseviimine 
vähemalt iga nelja aasta tagant. 

 

Planeerimise periood 

Finantsprognoos on koostatud aastate 2019-2031 kohta. 

 

Inflatsioon ja palgakasvumäär 

Finantsprognoosis on arvutatud kulud nominaalväärtuses võttes aluseks järgmise konservatiivse 
inflatsiooni prognoositava taseme ja palga kasvumäära 

 

Tabel 32. Inflatsioon ja palga kasvumäär 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

THI* 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Palga 
kasvu 
määr 

7,2% 5,7% 5,1% 5,0% 4,9% 4,5% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 4,1% 

*Allikas: Majandusministeeriumi 2019.a. suvine majandusprognoos  

 

Maksud 

Finantsprognoosi arvutuste lihtsustamiseks  jäetakse välja käibemaksust tulenev rahavoog ning vee-
ettevõtluselt saadavalt kasumilt tulumaksu ei maksta, eeldades, et kogu kasum reinvesteeritakse ja 
dividende välja ei võeta. 

 

 

Veeteenuse tarbimine ja uute tarbijate ühinemine 

ÜVK Arengukava piirkonnaks on võetud AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonna 8 ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemiga liitunud asula andmed. Veeteenuse tarbimise prognoosimisel lähtutakse 
teenuse tarbijate arvust ja tinglikust keskmisest veetarbimisest ööpäevas (l/in/d). Reovee ära 
juhtimise teenuse maht inimese kohta on korrelatsioonis veetarbimisega. 

 

Teenuse tarbijate arvu ennustamisel lähtutakse: 
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 Veeteenuse osutamise piirkonna rahvaarvu muutustest, aluseks on elanike registri andmed, 
millest nähtub, et Tartumaa elanike arv kasvab iga-aastaselt keskmiselt 0,23 
%(Statistikaameti tabel RV092 alusel). 

 Investeeringute käigus loodavatest uutest liitumisvõimalustest.  

 Statistikaameti andmetel on Tartu maakonnas keskmise leibkonna suuruseks 2,13 inimest 
(2018.a. Eesti Sotsiaaluuringu andmetel). 

 

Veetarbimise mahuks elaniku kohta on 2019.a. tegelik  vaadeldavates  asulates 73 l/in/d ning perioodi 
lõpuks on prognoositud selle jäämist samale tasemele. Juriidiliste isikute tarbimismahu 
prognoosimisel lähtutakse senistest mahtudest ja võimalike uute tarbijate juurdetulekust. Suurim 
muutus on prognoositav kalatööstuse käivitamine 2022.a. Kallastel ja 2025.a. Spa-hotelli tarbimise 
lisandumine Kolkja asulas. 

Elanike ja tarbijate arvu dünaamika on näha ka allolevas tabelis, mille põhjal suureneb  aastatel  
2019-2031  mõnevõrra tarbimispiirkonna elanike ja oluliselt  vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijate 
arv (ca. 600 inimese võrra). Vee- ja kanalisatsioonivõrku ühendatud inimeste osakaal suureneb 
vaadeldava perioodi jooksul 69-90%-ni, mis saavutatakse kavas toodud investeeringute elluviimise 
tulemusel.  

 

Tabel 33. Veeteenuse tarbijate arvu dünaamika 

 
Allikas: Elanike registri andmed 2019.a. seisuga ja Konsultandi prognoosid 

 

Leibkondade sissetulek leibkonnaliikme kohta 

Leibkonnaliikme sissetulek on üheks indikaatornäitajaks  vee- ja  kanalisatsioonitariifide taseme 
prognoosimisel. 

Leibkonnaliikme sissetuleku prognoosimisel on kasutatud Statistikaameti tabelit ST08 Leibkonnaliikme 
netosissetulek kuus, mida on korrigeeritud vastava aasta palgakasvumääraga. 

 
Tabel 34. Leibkonnaliikme sissetuleku prognoos 

Tabel 34 

 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Palga 
kasvumäär 

7,3% 7,2% 5,7% 5,1% 5,0% 4,9% 4,5% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 4,1% 

Tarbimis-
piirkonna 
keskmine 
leibkonna 
sissetulek 
eurodes 

742 795 841 883 928 974 1018 1063 1110 1159 1208 1259 1311 1365 

*Allikas: Riigi Statistikaamet ja Konsultandi prognoosid 

Mõõdik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Kokku elanikke 

ÜVK piirkonnas
Inimeste arv 2756 2762 2768 2775 2782 2788 2794 2800 2806 2810 2814 2816 2818

Keskm. 

veetarbimine 

liitrites 

ööpäevas
73 74 64 72 72 72 72 74 73 73 73 74 73

Vee tarbijad 

eraisikud
Inimeste arv 1908 1925 2227 2318 2407 2470 2521 2524 2529 2533 2537 2540 2543

Vee tarbijate 

osakaal 

piirkonna 

elanikkonnast

% 69% 70% 80% 84% 87% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Keskm. Reovee 

kogus 1 

eratarbija kohta

liitrites 

ööpäevas
69 74 64 72 72 72 72 74 73 73 73 73 73

Kanalisatsioonit

eenuse tarbijad 

eraisikud

Inimeste arv 1 890 1 907 2 209 2 300 2 389 2 452 2 503 2 506 2 511 2 515 2 519 2 522 2 525

Kanali  tarbijate 

osakaal 

piirkonna  

elanikkonnast

% 69% 69% 80% 83% 86% 88% 90% 90% 89% 90% 90% 90% 90%

Piirkonna 

rahvastiku- ja 

tarbimisnäitajad
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Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonnaliikme kohta 

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee -ja 
kanalisatsiooniteenuste kuluks leibkonnaliikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4 kuni 5%. Ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni arengukava finantsprognoosi koostamisel peab koostama kõik arvutused selliselt, 
et vastav piirnäitaja jääks tulevikus alla 4%. 2019.a. andmetel oli tariif 0,9% ja jääb järgnevatel 
aastatel samale tasemele. Kavandatav hinnatõus jääb teenuse taskukohasse printsiipide järgi seega 
tarbijatele jõukohaseks. Summaliselt suurenevad  koondtariifid koos käibemaksuga summas 2019.a. 
3,31 EUR/m3 kuni 2031.a. 5,5  EUR/m3. 

Kavandatav hinnatõus jääb teenuse taskukohasse printsiipide järgi tarbijatele jõukohaseks.  

 

Tariifide muutused 

Tariifide kavandamisel on  lähtutud: 

 Konkurentsiameti poolt välja töötatud veeteenuse  hinna arvutamise põhimõttest, et 
tagastamatu abi toel soetatud põhivara  amortisatsioonikulud veeteenuse hinnas ei kajastu. 

 veemajandusest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega seonduvate kulude 
katmisel, sh ka amortisatsioonikulude katmiseks.  

 tariifide tõus ei ületaks oluliselt inflatsioonimäära ning  veeteenuse kulu jääks leibkonna 
kulutustes lubatud piiridesse. 

Alljärgneval joonisel on toodud Eesti eri piirkondades kehtivad vee- ja kanalisatsioonitariifid kokku 
koos k.m. hindades seisuga 30.06.2019.a. Emajõe Veevärk  AS teeninduspiirkonna tariifid on  2019.a. 
seisuga Eesti keskmisel tasemel (Eesti keskmine koondtariif koos km. 3,31 EUR/m3, Emajõe Veevärk 
AS tariif 3,32 EUR/m3. Järgnevatel aastatel on tariifitõusul arvestatud ettevõtte kulutaseme 
muudatusetega. 2021.a. teisel poolel kavatsetakse esitada uus tariifitaotlus Konkurentsiametile, mille 
heakskiitmisel suureneb tariif 2022.a. 5% ja 2024. veel   5%. Alates 2026.a. on arvestatud tariifitõusuks 
6% aastas. Aastaks 2031 tõuseb koondtariif 5,5  EUR/m3 . 

Alates 2013.a. kehtivad Emajõe Veevärk AS Peipsiääre valla teeninduspiirkonnas järgmised tariifid 
(koos k.m. summades): 

Vesi  1,463 eur/m3; 

Kanalisatsiooniteenus 1,85 eur/m3;    

Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp 2,539 eur/m3. 

Hindade kehtestamise aluseks on   Konkurentsiameti otsus nr. 9.1-3/13-011.  
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Joonis 19. Veeteenuste hinnad Eesti erinevates piirkondades, seisuga 30.06.2019.a. (Allikas EVEL) 
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5 FINANTSPROGNOOOSID 

Peipsiääre vallas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust AS Emajõe Veevärk. Peipsiääre vald on ka üks 
AS Emajõe Veevärk 12-st omanikust.  

 

Liitumistasud 

Liitumistasuga tagatakse  vaid vee-ettevõtja tehtud kulutuste ulatuses, mis on vajalikud kinnistu 
veevärgi- ja kanalisatsiooni liitumiseks  ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga konkreetses 
arenduspiirkonnas. Seetõttu pole liitumistasudega finantsprognoosis arvestatud. 

 

Arvete laekumise  näitaja 

Kuna  vee-ettevõttel ebatõenäoliselt  või lootusetult laekuvate arvete osa väga väike, võetakse   
finantsprognoosi koostamisel aluseks arvete 100 % -line laekumine. 

 

Amortisatsiooninormid 

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtte olemasolevate varade maksumusel ning 
täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavate põhivarade maksumusel. Tehtavate 
investeeringute puhul on arvestatud ainult omavahendite ja laenuvahendite abil soetatud põhivara 
amortisatsiooni ning teistelt ettevõtetelt ülevõetud põhivara bilansilises maksumuses. 

 

Uute investeeringute kapitaliseerimisel arvestatakse järgmiste amortisatsiooninormidega: 

 Muud rajatised (s.h. torustikud)  40 aastat; 

 Hooned 50 aastat; 

 Seadmed 15 aastat; 

 Sõidukid 5 aastat; 

 Infotehnoloogia 3,3 aastat. 
 

Tegevuskulud 

Finantsanalüüsi koostamisel on lähtutud AS Emajõe Veevärk  2019. aasta Peipsiääre valla  
teeninduspiirkonna asulate tegevuskulude mahust ja struktuurist.  Kuna Pala küla veemajanduse 
haldamine võeti ettevõtte poolt üle 2019.a. juunis, siis on teise poolaasta finantsnäitajaid pikendatud 
terve aasta kohta. Kuludes vaadatakse eraldi kontrollitavaid ja mittekontrollitavaid kulusid, mis 
sõltuvad tegevusmahtudest. Sellised kulud on vee erikasutustasud, saastetasud ja elektrikulud. 
Kontrollitavad kulud, nagu remondikulud, teenused, kemikaalid administratiivkulud jne. muutuvad 
prognoosides THI võrra. Tööjõukulude puhul on arvestatud piirkonna asulatele jaotatava 
remondibrigaadi arvestuslike tööjõukuludega, mis  suurenevad tulevikus majandusministeeriumi 
2019.a. suveprognoosides väljatoodud palgakasvu võrra. Kululiigiti jagatakse kulud järgnevalt: 

 Tööjõukulud; 

 Vee erikasutustasud; 

 Saastetasud; 

 Elektrienergia; 

 Analüüsid; 

 Kemikaalid; 

 Remondikulud; 

 Muud tegevuskulud; 

 Administratiivkulud (maamaks, lähetused, postikulud jne); 

 Masinate kulu ja transport; 

 Kulum. 
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Eraldi on välja toodud olemasoleva põhivara kulum ja arvestatud on ka väljavahetatavate seadmete 
kulumiga. 

 

Võlad tarnijatele ja klientide tasumata arved 

Arvestuse  lihtsustamiseks lähtutakse rahavoogude prognoosimisel asjaolust, et võlad tarnijatele 
tasutakse kulutuste tegemisega samal perioodil  ja klientide arved laekuvad nende esitamisega samal 
perioodil. 

 

Finantsprognoosi kokkuvõte 

Finantsprognooside põhjal on valla asulate rahavood enne kulumit alates 2025.a. kasumis ja suudab 
tänu tariifitõusule lisaks jooksvatele kuludele katta ka osaliselt juba  soetatud varade 
taastamisväärtuse. Rahavoogude prognoosimisel on arvestatud investeeringute OF katmisega 
omavalitsuse poolt, vastav laenuvõimekus on selleks olemas. Rahavoogude prognoosi põhjal võib väita 
et piirkonna veemajanduse teenuste neto rahavood on vaadeldaval perioodil negatiivsed ja vajavad  
uute investeeringute omafinantseeringu katmiseks täiendavat lisarahastust omavalitsuselt. Samas 
suudetakse prognoosiperioodi keskel katta  jooksvad kulude katmine ja tariifi tõustes paraneb ka 
investeeringute taastamiskulude katmine.  

 

Investeeringud 

Investeeringute planeerimisel  lähtutakse omavalitsuse võimest võtta laene ja  KIK-i poolt 
pakutavatest toetusvõimalustest.  

ÜVK kavas toodud investeeringud kogusummas 10 681 286 EUR jagunevad lühiajalisteks, mis viiakse 
ellu 2020-2023.a ja pikaajalisteks, mis viiakse ellu 2024-2031.a. 

Lühiajaliste investeeringute maksumus on kokku 9 320 463 EUR ja pikaajalistel 1 360 824 EUR.  
Lähemalt on investeeringuid kirjeldatud peatükis 3. 

Investeeringu viiakse ellu KIK Keskkonnaprogrammi toel investeeringutega ja nende finantseerimisel 
arvestatakse järgmiste eeldustega: 

65 % -KIK Keskkonnaprogrammi toetus; 

35 % - Valla omafinantseering. 
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Tabel 35. AS Emajõe Veevärk Peipsiääre valla teeninduspiirkonna kasumieelarve ja veeteenuse tariifide prognoos 2019-2031 

Peipsiääre valla  finantsprognoosid 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Vee müük füüsilised isikud kokku m3 52345 52399 60776 62993 65152 66562 67753 67817 67939 68043 68146 68221 68295 

Vee müük juriidilised isikud  kokku 
m3 8339 8339 10139 10139 10139 10139 11139 11139 11139 11139 11139 11139 11139 

Reovee puhastamine füüsilised 
isikud  kokku m3 51849 51904 60280 62497 64656 66066 67258 67321 67443 67547 67651 67725 67799 

Reovee puhastamine juriidilised 
isikud kokku m3 5486 5486 7136 22136 22136 22136 23136 23136 23136 23136 23136 23136 23136 

Veeteenuse tariif füüsilised isikud 
EUR/m3 1,22 1,22 1,22 1,28 1,28 1,34 1,34 1,41 1,50 1,59 1,68 1,79 1,90 

Kanalisatsiooniteenuse tariif-
füüsilised isikud EUR/m3 1,54 1,54 1,54 1,62 1,62 1,70 1,70 1,79 1,89 2,01 2,13 2,26 2,40 

Veeteenuse tariif juriidilised isikud 
EUR/m3 1,22 1,22 1,22 1,28 1,28 1,34 1,34 1,41 1,50 1,59 1,68 1,79 1,90 

Kanalisatsiooniteenuse tariif-
juriidilised isikud EUR/m3 1,54 1,54 1,54 1,62 1,62 1,70 1,70 1,79 1,89 2,01 2,13 2,26 2,40 

Kanalisatsiooniteenus II. hinnagrupp 2,12 2,12 2,12 2,33 2,33 2,33 2,33 2,56 2,72 2,88 3,06 3,24 3,44 

Vee müük füüsilised isikud EUR 63808  63875  74086  80628  83391  89456  91057  95700  101710  108069  114825  121951  129519  

Reovee puhastamine füüsilised 
isikud EUR 79951  80036  92953  101190  104685  112317  114342  120172  127722  135708  144194  153144  162649  

Vee müük juriidilised isikud EUR 10165  10165  12359  12977  12977  13626  14970  15719  16676  17692  18769  19912  21125  

Reovee puhastamine juriidilised 
isikud EUR 5375  8459  11004  35840  35840  37632  39332  41299  43814  46483  49313  52316  55503  

Müügitulu kokku EUR 159300  162535  190402  230636  236894  253031  259702  272890  289922  307951  327101  347323  368795  

Muud tulud ( liitumistasud, vee-
analüüsid jms.) 5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  5000  

Kokku realiseerimise netokäive 164300  167535  195402  235636  241894  258031  264702  277890  294922  312951  332101  352323  373795  

Tööjõukulud kokku 47194  49898  52439  55083  57799  60419  63123  65909  68774  71717  74738  77842  81032  

Mittekontrollitavad kulud 39884  41129  49592  58209  61559  64481  68164  70256  72476  74763  77137  79574  82103  

Vee erikasutusõiguse tasu 5972  6276  7694  8332  9006  9634  10404  10933  11498  12089  12710  13358  14039  

Saastetasu 5530  5812  7169  9450  10175  10858  11684  12276  12908  13569  14263  14989  15751  

Elektrienergia kulu 28382  29041  34729  40428  42377  43990  46076  47046  48070  49106  50164  51227  52313  
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Kontrollitavad tegevuskulud 93310  95388  127677  130320  132965  135664  138418  141228  144095  147020  150005  153050  156157  

Kulu analüüside teostamiseks 7408  7573  38000  38787  39574  40377  41197  42033  42887  43757  44645  45552  46476  

Kemikaalid 10940  11184  11421  11657  11894  12135  12382  12633  12889  13151  13418  13690  13968  

Remont 14215  14532  14840  15147  15454  15768  16088  16415  16748  17088  17435  17789  18150  

Mitmesugused muud tegevuskulud 39440  40318  41173  42025  42878  43749  44637  45543  46468  47411  48373  49355  50357  

Administratiivkulud 12154  12425  12688  12951  13214  13482  13756  14035  14320  14610  14907  15210  15518  

Masinate kulu (transport) 9153  9357  9555  9753  9951  10153  10359  10569  10784  11003  11226  11454  11687  

Tegevuskulud kokku 180388  186416  229708  243612  252323  260564  269705  277393  285345  293500  301880  310465  319291  

Tegevuskasum(kahjum) -16088  -18881  -34306  -7976  -10429  -2533  -5003  497  9577  19451  30221  41858  54504  

Kulum olemasolevad varad 124734  124734  124734  124734  124734  124734  124734  124734  124734  124734  124734  124734  124734  

Kulum soetatav  põhivara (OF) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Puhaskasum(kahjum) -140822  -143614  -159040  -132710  -135163  -127267  -129737  -124237  -115156  -105282  -94513  -82876  -70230  
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Tabel 36. AS Emajõe Veevärk Peipsiääre valla teeninduspiirkonna asulate  rahavoogude ja investeeringute prognoos 2019-2031.a 

Rahavoogude prognoos 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  

Põhitegevuse rahavoog -16088  -18881  -34306  -7976  -10429  -2533  -5003  497  9577  19451  30221  41858  54504  

Amortiseerunud p.v. 
väljavaetamine       393347                511351    

Investeeringud   800000  2306821  3106821  3106821  170103  170103  170103  170103  170103  170103  170103  170103  

Lõpetamata ehitus                           

Toetus (KIK)   520000  1499434  2019434  2019434  110567  110567  110567  110567  110567  110567  110567  110567  

Omafinantseering    280000  807387  1087387  1087387  59536  59536  59536  59536  59536  59536  59536  59536  

s.h. Veemajanduse 
investeeringute katmine 
omavalitsus   280000  807387  1087387  1087387  59536  59536  59536  59536  59536  59536  59536  59536  

s.h. Veemajanduse 
investeeringute katmine 
vee-ettevõte   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Jätkusuutlikkus -16088  -18881  -34306  -401323  -10429  -2533  -5003  497  9577  19451  30221  -469493  54504  

Kumulatiivne rahavoog 156291  137410  103104  -298219  -308648  -311181  -316185  -315688  -306111  -286659  -256438  -725931  -671427  
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LISA 1 VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID 
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LISA 2 TARBIMISTE PROGNOOSID 
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LISA 3 JOOGIVEE ANALÜÜSID 

 


